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/"N AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE!
1 ANRE

ADEVERINTA NR. 202213107 / 26.11.2022 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradu! si Tipul: 114,18
Nume si prenume: Diaconu Teodor-loan
CNP: 1950106410014

Prezenta adeverinta conferi calitatea de eleclriclan autorizat pe durata nelimitata si
este valabild numai impreuna cu un act de identitate. Calilatea de electrician
autorizat este conditionat3 dc vizarea periodics a adeverintei de clectrician autorizat
péna |a termenele de vizare prevazute in tabelul de mai Jos.

Titularul acestei adeverinte are competents s3 proiecteze sifsau s3 execute fucrari de
instalatil electrice in conformitate cu gradul si tpul de auterizare detinute.

Calilatea de electrician autarizatl impune titularului respectarea obligatillor previzutc
n Regulamentul pentru autorizarea electricienilor {n domeniu! instalatiilor electrice.
respectiv a verificatorilor de proiccte 5i a expertilor tehnici dc calitate si extrajudiciari
in domeniul instalatiiior electrice tehnologice, aprobat prin ordin al presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare tn Domeniul Energiei, aflat in vigoare.

Sﬁ%ﬁimijﬁmté

Rty

/pdtavizati, | Datavizadi | Datavizhi Data vigarii
26:33,2022%
g3 TR

\\_\

Data vizéri

2ont

L.
Urimatorul termen | Urmatorul Lermen | U-m&:arul termen | Urmatarut termen Uratory! termen
de vizare de vicare de vizire de vizare de vizare

26.311.2027
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v AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE|
| ANMF

ADEVERINTA NR. 202213106 { 26.11.2022 DE ELECTRICIAN AUTQRIZAT

Gradul si Tipul: IVA,IVB
Nume si prenume: Diaconu Ciprian Gheorghe
CNP: 1610309400213

Prezenta adeverintd confera calitatea de electrician autorizat pe durata nelimitata si
este valabild numai Tmprouna cu un act de identitate. Calitatea de electrician
autorizat este conditionatd de vizarca periodica a adeverintei de electrician auterizat
pana |a termenele de vizare prevazute in Labelul de mai jos.

Titularul acestej adeverinte are competentd sa proiecteze Si/sou sa execute lucrari de
instalatii electrice in canformitate cu gradul si tipul dc autorizare detinute,

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor prevazute
In Regulamentul pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice,
respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari
in domeniul instalatiilar electrice tehnologice, aprobat prin ordin al pregedintelul
Autoritatii Nationale dc Reglementare in Domeniul Energiei, aflat in vigoare.

rd
Se /uré %izatz't
LT L

Data v 2Art Data vizarii Data viz&dl | Data vizérii

—
Urmatorul zermen | Urmatarul termmen | UmidtorLl termren |Unmtorul tesmen | Urmatoral tormen
de v zarc de vzare de vizire de vicare de vizare

76.,11.2027

Nr. 0063992
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STUDIU DE FEZABILITATE

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea unei centrale electrice fofovoltaice
destinate autoconsumului cu regim de prosumator, dotat cu statie de incircare pentfu masini
electrice in amplasamentul comunei Limanu din judetul Constanta:

Construire centrald fotovoltaicd (prosumator) Limanu dotatd cu statie de reincdrcare
pentru masini electrice

e Comuna Limanu, cu sediul in Strada Castanului nr. 32, Limanu, judetul Constanta;
e Cod de Inregistrare Fiscala: 4671688;
o Telefon: 0241 858 204;

Nu este cazul.

Beneficiarul investitiei este comuna Limanu.

Societatea EURO AIM CONSULTING S.R.L.

Sediu social: Str. Cigmelei, nr. 18, scara A, ap. 44, Constanta, judetul Constanta
E-mail: eurcaimconsultingsrl@gmail.com ;

Tel: +40723271892 ;

Responsabil: Simona-Irina Sarbu.
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OBIECTIYUL UI

Nu a fost realizat un Studiu de Prefezabilitate in prealabil.

Strategia uniunii energetice (COM/2015/080), publicati la 25 februarie 2015, ca
prioritate cheie a Comisiei Juncker (2014-2019), urméreste construirea unei Uniuni gnergetice
care sd ofere consumatorilor UE — gospodarii i intreprinderi — energie sigurd, systenabila,
competitiva si accesibila.

De la lansarea sa, in 2015, Comisia Europeand a publicat mai multe pachete de masuri si
rapoarte periodice de progres, care monitorizeaza implementarea acestei priorititi chei¢, pentru a
se asigura cd strategia uniunii energetice este realizati.

Uniunea energeticd presupune cinci dimensiuni strins legate si care se copsolideazi

reciproc:
>

>

— diversificarea surselor de energie a|z Europei
§i asigurarea securitdtii energetice prin solidaritate §i cooperare intre tarije UE,

— care s3 permitd circulatia liberd a
energiei prin UE printr-o infrastructurd adecvata si fard bariere tehnive sau de
reglementare;

Eficientd energetich — cresterea eficientei energetice va reduce dependenta de
importurile de energie, va reduce emisiile §i va genera locuri de munci i crestere
economica;
. — UE se angajeaza si ratifice rapid
Acordul de la Paris si sd isi mentind liderul in domeniul energiei regenemabile
— sprijinirea descoperirilor in tehn¢logiile cu
emisii scizute de carbon §i energie curatd, acorddnd prioritate celcetarii si
inovatiei pentru a stimula tranzitia energetica si a imbunatiti competitivitatea.

In 2019, UE si-a revizuit cadrul de politici energetici pentru a ne ajuta si trécem de la
combustibilii fosili citre o energie mai curatd — si, mai precis, s ne indeplinim angajamentele
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Acordului de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Acordul asupra acestui nou cadru de reguli energetice — denumit pachetul Enerjsie curatd
pentru toti europenii — a marcat un pas semnificativ citre implementarea strategi¢i uniunii
energetice, publicati in 2015.

Pe baza propunerilor Comisiei publicate in 2016, pachetul este compus din 8 dir:ctive noi.
In urma acordului politic al Consiliului UE si al Parlamentului European (finalizat in fai 2019)
§1 a intrarii in vigoare a diferitelor norme UE, tarile UE au la dispozitie 1-2 ani pentru a
transforma noile directive in legislatie nationala.

Noile reguli vor aduce beneficii considerabile consumatorilor, mediului si ef:onomiei.
Prin coordonarea acestor schimbiri la nivelul UE, legislatia subliniaz3, de asemenea, pozitia de
lider al UE in combaterea incalzirii globale si aduce o contributie importanti la stfategia pe
termen lung a UE de a atinge neutralitatea carbonului (emisii nete zero) pand in 2050.

Pentru a sustine din punct de vedere financiar aceste acorduri, reguli si tint:, Fondul
pentru Modernizare (FM) vine ca un instrument nou de finantare ce contribuie la dbiectivele
Pactului Verde European prin sprijinirea unei tranzitii juste din punct de vedere socfil citre o
economie verde.

Statele membre care, in anul 2013, au inregistrat un PIB pe cap de locuitor 13 preturile
pietei (in euro) sub 60 % din media Uniunii sunt beneficiare ale FM, respectiv: Bulgaria, Croatia,
Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania si Slovacia.

FM a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European si a Consiliului
din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii reducerii
emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor in acest domeniu si a Deciziei (UE)
2015/1814, pentru sprijinirea investitiilor in modernizarea sistemelor energetice si imbunatatirea
eficientei energetice, inclusiv finantarea proiectelor de investitii la scard mica, in concérdanti cu
obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima si energia pentru 2030 si cu dbiectivele
pe termen lung prevéazute in Acordul de la Paris.

Perioada de implementare a FM este 2021-2030.

FM este constituit din veniturile obtinute prin licitarea pe piatd a 2% dn totalul
certificatelor alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030, Roméania
are alocat un procent de 11,98% din totalul de 2 % din cantitatea totald de certificate alocate
statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030, pe care o poate utiliza pentru
finantarea investitiilor, astfel cum este prevazut in Anexa IIb la Directiva EU-ETS revizuita.

Totodata, Directiva EU-ETS prevede posibilitatea ca statele membre beneficare ale FM
sd poatd transfera total sau partiale alocarea acordata cu titlu gratuit in temeiul art. 10c, jprecum si
posibilitatea transferului total sau partial al cuantumului certificatelor din Fondul de Solidaritate
prevazut la art. 10 alin. (2) lit. b). De aceastd posibilitate au uzat 5 state membre beneficiare,
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respectiv Croatia, Cehia, Lituania, Romania si Slovacia.
Astfel, numarul total de certificate alocate Romaniei este de 200.766.069, din care:
e 33.018.490 (11,98% ) - din Fondul pentru modernizare;
e 81.673.875 - transfer din art. 10(2)(b) Directiva EU ETS;
e 86.073.704 - transfer din art. 10c Directiva EU ETS

Performanti energetici in clidiri

Cladirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie §i 36% din
emisiile de CO2 din UE, ceea ce le face cel mai mare consumator de energie din Europh.
Facand cladirile mai eficiente din punct de vedere energetic, UE isi poate atinge| mai usor
obiectivele energetice §i climatice. Directiva privind performanta energetici a cladirilor ((UE
2018/844) subliniazd mdsuri specifice pentru sectorul constructiilor pentru a |7ace fati
provocirilor, actualizind si modificind multe reguli anterioare (Directiva 2010/31/UE),

Energie regenerabili

Pentru a demonstra leadershipul global in ceea ce priveste sursele regenerab le, UE a
stabilit un obiectiv ambitios si obligatoriu de 32% pentru sursele de energie regenerabil. in mixul
energetic al UE péna in 2030.

Directiva revizuita privind energia din surse regenerabile (2018/2001/UE), care contine
acest angajament, a intrat in vigoare in decembrie 2018.

Eficienta energetici

Punerea eficientei energetice pe primul loc este un obiectiv cheie al pachetului, deoarece
economiile de energie reprezinta cea mai simpld modalitate de a reduce emisiile cu efect de sers,
economisind in acelasi timp si bani pentru consumatori. Prin urmare, UE si-a stabilif obiective
obligatorii de crestere a eficientei energetice fatd de nivelurile actuale cu cel putin 32,3% pani in
2030.

Directiva privind eficienta energetica ((UE) 2018/2002), in vigoare din decemtrie 2018,
stabileste acest obiectiv.

Reglementarea guvernantei

Pachetul include un sistem robust de guvernanti pentru Uniunea energetica, planul UE de
a transforma in mod fundamental sistemul energetic al Europei.

fn cadrul acestei strategii, fiecare tara din UE trebuie si stabileasci planuri nationale
integrate de energie si clima (PNIEC) pe 10 ani pentru 2021-2030. PNIEC subliniazd modul in
care tdrile UE 1si vor atinge obiectivele respective in toate cele 5 dimensiuni ale uniunii
energetice, inclusiv o viziune pe termen mai lung citre 2050.
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Actul relevant — Regulamentul privind guvernanta uniunii energetice i actiunealclimatica
(UE) 2018/1999 — este in vigoare din decembrie 2018.

Proiectarea pietei de energie electrica

O altd parte a pachetului urmireste sa stabileascd un design modern pentru piata
europeand de energie electricd, adaptat la noile realititi comerciale — mai flexibil, ma, bazat pe
piata $i mai bine plasat pentru a integra o cotd mai mare de surse regenerabile.

Elementele de proiectare a pietei de energie electricd au 4 componente — doui legi noi
privind energia electricd, una privind pregatirea pentru riscuri si alta care evidentiazi un rol mai
puternic pentru Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare a Energiei (ACER).

Sectorul energetic este responsabil pentru peste 75% din emisiile de gaze cu eféct de serd
ale UE. Cresterea ponderii energiei regenerabile in diferite sectoare ale economiei este, prin
urmare, un element cheie pentru atingerea obiectivelor UE referitoare la energie si clim:

> reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd cu cel putin 55% (comparativ cu
1990) pana in 2030,
> atingerea neutralitétii climatice pani in anul 2050.

Pe baza obiectivului de 20% pentru 2020, Directiva reformati privind energia din surse
regenerabile 2018/2001/UE a stabilit un nou obiectiv obligatoriu de producere a enbrgiei din
surse regenerabile in UE pentru 2030 de cel putin 32%, cu o clauzi pentru o posibila revizuire
ascendentd pana in 2023.

Pentru a atinge finte climatice mai ridicate, aga cum era prezentat in Pacful Verde
European in decembrie 2019, au fost necesare revizuiri suplimentare ale directivei.

Comisia a prezentat noile obiective climatice ale Europei pentru 2030, ihclusiv o
propunere de modificare a Directivei privind energia din surse regenerabile, la 14 iulie 2021.
Aceasta urmareste s creasca obiectivul actual la cel putin 40% surse de energie regenerabili in
mixul energetic global al UE péna in 2030.

In ceea ce priveste ponderea energiei produse din surse regenerabile In mixyl total de
energie, Fit for 55 creste tinta de la 32% la 40% pand in anul 2030.

In ceea ce priveste eficienta energetica, aceasta rdmane o prioritate absolutd ghiar si in
noua viziune prezentatd de Fit for 55, tintele Uniunii Europene au fost ridicate de la 32,5% pani
la 36-39%.

Noutatea absolutd este reprezentatdi de caracterul de obligativitate al cresterii
performantelor energetice §i de scidere cu pana la 9% a necesarului total de energie, faportat la
scenariul de referinta.

Principalele mijloace prin care Statele Membre, prin intermediul utilizatorilor de energie,
pot atinge obiectivele stabilite constau agadar in:
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Cresterea Performantelor Energetice prin implementarea de Attiuni de
imbunititire a Performantelor Energetice (AIPE) de naturd organizatoricd (no-
cost) si investitionald, la nivelul contururilor energetice apartinind ut{ izatorilor
finali;

Cresterea gradului de utilizare a energiei electrice produsa din Surse Regenerabile
de Energie (SRE) prin:

o Implementarea de proiecte de producere a energiei electrice dia SRE in
amplasamentele proprii;

o Contractarea unui serviciu de furnizare a energiei electrice deftip 100%
regenerabil, atunci cind implementarea de proiecte de producere| a energiei
electrice din SRE nu este posibild datoritd unor limitari tehndlogice, de
amplasament etc.;

Cresterea performantei energetice la nivelul retelelor electrice de trensport si
distributie ce poate fi realizati prin:

o Inlocuirea elementelor de retea cu un grad ridicat de uzuri fizica si morala
cu echipamente noi, performante din punct de vedere |znergetic,
dimensionate corect raportat la sarcinile maxime actuale — mdswi luate de
OT/OD.

o Aplatizarea Graficului de Sarcind — mdsuri luate de utilizatorii finali si de
OD.

Cresterea performantei energetice la nivelul contururilor energetice apartinand
utilizatorilor finali prin cuantificarea si minimizarea impactului finctiondrii
retelelor electrice de distributie interne in regimuri deformante de curenf electric.

La nivel national, cadrul legislativ primar este definit, conceput si propus de citre
Ministerul Energiei. Ulterior, Autoritatea Nationald de Reglementare in domeniul Energiei —
AN.RE. — elaboreazid normele de aplicare prin ordine ale presedintelui A.N.R.E., rezultind
astfel legislatia secundari. In acest sens, domeniul eficientei energetice se afld subj incidenta
directd a unui numar de Legi, Hotdrari i Ordine, dintre care cele mai importante sunt:

>
>

>

Strategia energeticd a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050,

Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbirilor Climatice 2021-
2030,

Legea 123/2012 a energiei electrice §i a gazelor naturale

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completirile ulteriofre,

Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor misuri in domeniul promovirii
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie §i privind
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modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificirile si completdrile
ulterioare,

> Legea 121/2014 privind eficienta energeticd, cu modificirile si copnpletarile
ulterioare,

» Ordonanta de urgenti nr. 163 din 29 noiembrie 2022 pentru completarex: cadrului
legal de promovare a utilizérii energiei din surse regenerabile, precum si pentru
modificarea §i completarea unor acte normative.

Judetul Constanta se afld in extremitatea sud-estica a Romaniei, in partea centr4 -sudici a
provinciei istorice Dobrogea, intre judetul Tulcea (la N), Marea Neagri (la E), granital de stat cu
Bulgaria (la S) si cursul inferior al Dunirii (la V), care il separi de judetele Cilarasi, lalomita si
Briéila. Este intersectat de paralela de 44° latitudine N si de meridianul de 28° longitudine E.
Suprafata judetului este de 7.071 km?, reprezentand 2,97% din suprafata tarii. Populatia Jjudetului
este de  753.331 locuitori (2021). Resedinta judetului este municipiul Constanta.| Cele mai
importante localitati ale judetului sunt orasele Cernavoda, Eforie, Harsova, Mangalia (1 .unicipiu),
Medgidia (municipiu), Limanu, Nivodari, Negru Vodi, Ovidiu, Techirghiol.

Relieful judetului. Constanta este format, predominant, dintr-o zoni extinsi de podis
tabular, cu alt. de 100-200 m care, sub raport morfostructural, apartine celor doua mari unititi de
podis — Podisul Dobrogei de Sud si Podisul Dobrogei Centrale (sau Podisul Casimce|). Podisul
Dobrogei de Sud, cu subdiviziunile sale (Podisul Carasu, Podisul Oltinei si Podisul Cobadin), are
aspectul unei campii inalte, acoperitd cu depozite groase de loess, care ii conferd un caracter
structural cvasi tabular. Aceste depozite sunt sustinute de roci calcaroase §i gresii|de varstd
cretacic si tertiard care, la randul lor, stau peste un fundament rigid, de platforma, alatuit din
sisturi verzi. In cadrul acestei zone, apele de suprafatd au sapat vai adanci in depozitelg de loess,
marginite de versanti abrupti, crednd adevirate culoare depresionare, cu aspect de capion. intre
aceste vdi se desfigoard interfluviile largi, usor ondulate, cu aspect de poduri suspendate.
Specific acestei regiuni este si relieful carstic, dezvoltat pe calcare barremiene si sarmatiene,
evidentiat prin vai oarbe, polii, doline, depresiuni endoreice, chei, sorburi si pesteri mi¢i. Podisul
Dobrogei Centrale (sau Podisul Casimcei), situat la N de linia tectonicd Capidava-Ovifiu, ocupa
partea de nord a judetului Constanta, avand un relief variat, dezvoltat pe calcare, sistyri verzi si
loess. Relieful calcaros este evidentiat prin martori de eroziune (resturi ale unei vechi bariere de
corali din Marea jurasicd), pe aliniamentul Harsova—Crucea—Gura Dobrogei, prin chei (Mireasa,
Sirtoman, Valea Seacd), pesteri (Gura Dobrogei), doline, polii, lapiezuri si depresiuri de baraj
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carstic (Stupina, Crucea, Galbiori, Mireasa, Targusor). O caracteristici a aceste] zone o
constituie faptul ca sisturile verzi din fundament apar frecvent la zi, ele jucand un rol jmportant
in formarea reliefului din aceasta parte a judetului Constanta (dealuri si depresiuni d¢ eroziune
dezvoltate pe aceste sisturi). in extremitatea vestici a judetului Constanta, limitrofa Dut arii, apar
terasele i lunca Dundrii, iar in cea estici se extinde o fasie ingustd a cimpiej litorale,
reprezentata prin terase de abraziune, cu zone de faleza inalti ce alterneaza cu plaje si tu regiuni
Joase ocupate de cuvete lacustre.

Vegetatia de pe teritoriul judetului Constanta este puternic modificatd de activitatea
antropicd. Vegetatia naturald a stepei dobrogene, inlocuitd in mare parte de culturilg agricole,
include pajisti de stepa cu paius (Festuca vallesiaca), pir crestat (Agropyron cristatum), colilie
(Stipa capillata), firutd cu bulbi (Poa bulbosa), pelinitd (Artemisia austriaca), alior (Euphorbia
stepposa) s.a. De-a lungul vailor se dezvolti unele tufisuri de tip submediteranean, al¢ituite din
paliur (Paliurus spina christi), vigin turcesc (Prunus mahaleb), iasomia (Jasminum fruticans) s.a.
Silvostepa ocupd zone restranse in sud-vestul judetului Constanta unde vegeteaza paduri de
stejar brumdriu (Quercus pedunculiflora) si stejar pufos (Quercus pubescens) in altgmantd cu
paduri de tei (Tilia tomentosa) si cu tufisuri de arbusti submediteraneeni, compuse dir} carpinita
(Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), scumpie (Cotinus coggygria) s.a In zona
litorald, pdnd nu demult, se dezvolta o vegetatie halofild §i psamofild cu numeroase rarititi
floristice (ciucugoara de nisip/Alyssum borzeanum §.a.) si plante ocrotite (crcely//Ephedra
distachya, varza de nisip/Crambe maritima, volbura de nisip/ Convolvulus persicus s.a.}. adaptate
la usciciune. In prezent, cea mai mare parte a vegetatiei din perimetrul zonei litorale & disparut
din cauza amenajarii falezelor si a plajelor, si a extinderii constructiilor.

Fauna cuprinde elemente caracteristice stepei, adaptate agrobiocenozelor, in cad:ul cirora
predomind rozitoarele §i pasarile: popandaul (cel mai mare daunator), soarecele, orbetele mic,
sobolanul de camp, dihorul de stepd, iepurele s.a., prepelita, potarnichea, dropia si gparcaciul
(ocrotite de lege), graurul, cotofana, uliul porumbar, uliul serpar s.a. Speciile submedj:eraneene
sunt frecvent intdlnite (broasca testoasd dobrogeani de uscat, sarpele rdu), iar ¢ ementele
endemice sunt tot mai rare (gusterul vargat, grivanul dobrogean). Fauna padurilor estq alcituitd
din capriori, veverite, vulpi, mistreti, pisici sélbatice, jderi de scorbura si de piatrd, mufloni i
fazani (colonizati), bufnite, soimul dunirean, pajura tipatoare, turturele, porumbei gulérati, arici,
vipera cu corn (rard), soparla de frunzar etc. In apele Mirii Negre, ale Dunirii si ale lacurilor
existd o bogata si variatd ihtiofaund cu mare valoare economica (sturioni, scrumbii, platic, somn,
crap, stiucad etc.).

Reteaua hidrograficd este formatd in general din rduri scurte (tributare Dhndrii sau
lacurilor litorale) care seaca frecvent in anotimpul cald, cu exceptia raurilor Casimced, Topolog
si Carasu. O notd caracteristica a retelei hidrografice a judetului este densitatea foartd scazuta a
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acesteia, 0,1 km/km? — reprezentind cea mai redusi valoare din tard. Valea Carasu a fast supusa
in cea mai mare parte lucrarilor de canalizare, pe ea axdndu-se traseul canalului Dundre—Marea
Neagri. in arealul judetului se gisesc numeroase lacuri, de dimensiuni si origini diferife: limane
fluviatile (Bugeac sau Gérlita 13,86 km?, Oltina 19 km?, Marleanu 7,7 km?, Vederoasa 6,08 km?,
Baciu 3,4 km?, Cochirleni s.a.) situate pe dreapta. viii Dunirii; limane fluvio-maring, formate
prin anastomozarea gurilor de virsare ale riurilor de citre cordoanele marine (Corbu sau
Cargalac 5,39 km?, Tasaul 22,8 km?, Techirghiol 10,68 km? Tatlageac 1,41 km?, Mangalia
2,61 km?, Agigea 0,55 km?); lagune marine, care reprezinta fostele golfuri marine (Siroie 165,6
km? cu anexele sale Istria §i Nuntasi — parte componenti a complexului lagunar Razim, Siutghiol
19,56 km? cu anexa sa — lacul Tibiciriei de 0,96 km?, separate printr-un grind nisipas); iazuri,
amenajate in special in bazinul Vaii Carasu. Unele dintre aceste lacuri (Techirghiol, Mangalia,
Agigea) prezintd o importantd deosebitd pentru namolul lor cu calitati terapeutice, altele
(Siutghiol, Tasaul, Tatlageac) pentru practicarea sporturilor nautice si pentru turism,| iar altele
(Sinoie, Oltina, Bugeac s.a.) pentru pisciculturd. Marea Neagra, care scaldd tirmul judetului
Constanta pe aproximativ jumitate din lungimea sa totald (234 km), reprezintd un complex
acvatic care a generat atit dezvoltarea unor activitati portuare maritime, cit mai ales agaritia mai
multor statiuni balneoclimaterice §i dezvoltarea unui intens flux turistic estival.

Judetul Constanta este abundent in resurse minerale, precum: ziciminte de petiol si gaze
naturale (in platforma continentald a Marii Negre, exploatate incepand cu 7 mai 1987); minereuri
de fier (Palazu Mare); fosforite (Ivrinezu, Pestera), diatomit (Adamclisi, Abrud, Hateg, Urluia,
Rasova, Vileni, Sipotele), creta (Limanu, Medgidia, Nazarcea), bentonit (Adamclisi!, dolomit
(Dorobantu, Ovidiu), calcar (Corbu, Piatra, Luminita, Mircea Voda, Saligny, Harsov{, Topalu,
Lespezi, Deleni, Medgidia §.a.), argila caolinoasd (Mircea Voda, Tibrinu, Cuza Vodd Limanu,
Tortoman, Hateg, Abrud), sisturi verzi si cuartite (Istria, Pantelimon, Fantanele, Mihai Viteazu),
nisipuri glauconitice §i cuartoase (Remus Opreanu, Cuza Voda, Medgidia, Ciobanita, Plopeni),
ape minerale mezotermale, sulfuroase (Mangalia, Topalu).

Clima apartine in proportie de c. 80% sectorului temperat-continental, fiind specifici
zonei de cdmpie §i, in micd masurd, celei de deal, iar aproximativ 20% din teritoriul judetului
Constanta se afld sub influenta climatului maritim. Regimul climatic se caracterizeazj prin veri
calduroase, uneori toride, §i secetoase §i ierni putin friguroase, marcate adeseori (e viscole
puternice in arealul continental al judetului si prin veri mai putin fierbinti (datorita briz:i marine)
si ierni blande in zona litoralului Marii Negre. Influenta Mirii Negre asupra regimuluf termic se
manifesta in sezonul cald al anului prin sciderea usoard a mediilor termice lundre, iar in
anotimpul rece prin actiunea ei moderatoare care determind temperaturi mai putin coborite.
Aceasta face ca Mangalia sé fie printre putinele zone din tard unde pe timpul iernii tet1p. medie
lunard sd@ raména pozitiva (mediile lunii ian. coborand rareori sub 0°C). Temp. metlie anuald
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oscileaza in jurul valorii de 11°C. Temp. max. absoluti (42,2°C) s-a inregistrat la Cert avoda, la
20 aug. 1945, iar minima absoluta (-33,1°C) la Limanu, la 25 ian. 1942. La aceeasi d4:4 a iemii
din 1942, cénd s-a inregistrat §i cea mai scézutd temp. de pe teritoriul Roméniei (-28,5°C, la
statiunea meteorologicd Bod din judetul Brasov), pe tdarmul Marii Negre temperatura g=rului era
cu peste 13°C mai ridicatd la Constanta (-25,0°C) si Mangalia (-25,2°C), tocmdi datoritd
influentei moderatoare a Marii Negre. Precipitatiile medii anuale sunt repartizate nevaiform in
judet, totalizand sub 500 mm, respectiv, 377,8 mm la Mangalia, 427,0 mm la Cernavodi i 469,7
mm la Oltina. Cea mai mare parte a precipitatiilor cade in sezonul cald, mai ales sub formi de
averse. In perioada estivald, nebulozitatea este redusi, ceea ce face ca durata de st-ilucire a
Soarelui sa depdseascd 10-12 ore pe zi, asigurand plajelor litoralului roménesc o expunzre solard
cu mult mai indelungaté decat in alte parti. Vanturile predominante bat dinspre nord $i nord-est
in zona litoralului Marii Negre (la Constanta 21,5% dinspre nord; la Mangalia 17,3%% dinspre
nord-est) si dinspre NV, in zona continentald (la Cernavoda, 21,8% din vanturile inreg strate bat
dinspre NV). Vitezele medii anuale ale vanturilor sunt mai mari in zona litorald (pest¢ 4 m/s) si
mai scizute in rest (sub 3,6 m/s). In timpul verii, pe litoral se manifestd o circulagﬁf locald a
aerului, sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat (noaptea), care se resimte la > distanti
de 10-15 km spre interiorul uscatului.

Una dintre cele 58 de comune ale judetului Constanta este Limanu, situati irf sud-estul
Judetului pe tdrmul Marii Negre, la granita cu Bulgaria. Aceastd comuni este alcituiti tlin 4 sate:
2 Mai, Hagieni, Limanu §i Vama Veche. Aceasta se invecineaza la sud cu Bulgaria, 'a vest cu
comuna Albesti, la nord cu comuna Pecineaga si Mangalia, iar la est cu Maret Neagri.
Denumirea actuald a satului Limanu dateazi din anul 1940.

Comuna Limanu, din punct de vedere al reliefului, reprezintd o rezervatie complexa de
dune marine intinse intre satele 2 Mai si Vama Veche si o rezervatie forestiera prin Padurea
Hagieni care ocupi o suprafatd de 393 hectare. Cea din urmi este ocrotitd de lege din 1962,
deoarece detine exemplare maiestuoase de stejar brumériu (Quercus pedunculiflord) si stejar
pufos (Quercus pubescens), de carpinitd (Carpinus orientalis) si de scumpie (Cotinus cuggygria),
dar i un covor ierbaceu variat: colilie (Stipa joannis), floarea amorului (Plumbago guropaea),
bujorul (Paeonia tenuifolia), etc.

Limanu este si o rezervatie speologicd prin prezenta Pesterei Limanu, dar si|o statiune
balneoclimaterica estivala in satul 2 Mai.

Comuna Limanu reprezinta §i un punct de frontiera rutier cu Bulgaria (prin Vama Veche).

Pe teritoriul satului Limanu, denumit initial Caracicula, a fost descoperit un/cimitir de
inhumatie din Neolitic, cu un inventar bogat de piese apartindnd culturii Hamangia (vase din
ceramicd arsd, cu lustru negru, decorate cu motive liniare, triunghiulare sau spiralicg executate
prin Intepéturi succesive, vase din marmura, bratari si margele din cochilii etc.).
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In arealul satului 2 Mai a fost identificat un mormant tumular datind din secolal 3 1.Hr,,
realizat din blocuri de piatri si o zona de acces marginita de ziduri lungi in panta.

Pestera omonim4, situata la aproximativ 5 km de Mangalia prezinta galerii cu Iyagimea in
Jur de 3 600 m. Aceasta s-a dezvoltat pe baza calcarelor sarmatiene, stratificate| orizontal,
galeriile fiind dispuse sub forma de labirint. Unii cercetatori considera ci o parte dintrd galerii au
fost sdpate de oameni, deoarece in multe locuri se remarci daltuirea peretilor.

Interiorul pesterii nu prezinti stalactite si stalagmite din cauza lipsei infiltratiilor de apa
de la suprafatd. Fauna pesterii este una saraci, reprezentatd doar de colonii de lilieci cu potcoava
(Rhinolophus hipposideros). Rareori, la nivelul pesterei se mai addpostesc vulpi, dihari, broaste
testoase si serpi.

In Neolitic, oamenii au folosit pestera ca adapost, iar in perioada dacicd a fost loc de
refugiu. in perioada daco-romani si in epoca medievald la interiorul ei se practical ritualuri
religioase crestine. In pesterd au fost descoperite fragmente de vase ceramice grecefti, opaite,
desene rupestre, figuri de cilareti, dar si simboluri religioase crestine, diferite litere si kuvinte cu
caractere kirilice.

Pestera Limanu mai este cunoscutd §i cu denumirile Pestera la Icoane sdu Pestera
Caracicula.

Pe teritoriul comunei Limanu se giseste si Muzeul de arti, infiintat in 196[), datorita
lucririlor realizate de membrii Uniunii Artistilor Plastici din Romania.
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Fig 2.1. Amplasarea obiectivului de investitie CEF Limanu

Comuna Limanu urmdreste obiective clare pentru imbucatirea calitatii vietii tetdtenilor
sdi, §i nu numai, prin construirea obiectivelor de investitii din prezentul studiu.

Regiunea judetului Constanta, in care se afld §i obiectivul de investitii, este ura puternic
industrializatd, dar care are §i un surplus de productie de energie electrica, surplus |ce trebuie
transportat citre principalele regiuni consumatoare cu deficit de productie, Municipiul Bucuresti
§i Transilvania. Situarea in Dobrogea a celor mai mari capacititi de productie a energi¢i electrice
din surse regenerabile nu este o coincidentd, aceastd regiune beneficiind cantitati ingemnate de
radiatie solard, dar si de vant.

Cresterea preturilor energiei electrice a devenit o povard pentru toate admiinistratiile
publice din Romaénia. Aceste costuri mai ridicate decét in perioada de dinainte de 2020 consumi
din bugetul local sume importante, care altfel ar putea fi redirectionate catre investitii. De
asemenea, costul crescut al energiei electrice poate avea drept urmare consumarea ungi cantititi
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mai mari de combustibili ce au un impact negativ asupra mediului, precum gazul natural sau
lemnele de foc. In plus, din declaratiile din anul 2022 ale prim-ministrului, din| cele ale
ministrului energiei, dar si din rapoartele disponibile pe pagina de internet a operatorului de
transport §i sistem, Transelectrica, rezultd necesitatea clard de a se construi noi capacititi de
productie de energie electrica, cu precddere pe bazi de surse regenerabile de energie, Romania
fiind in acest moment un importator net de energie electrica, deficitul fiind aproximat la peste
2000 MW de productie, ceea ce se traduce intr-o capacitate instalatid mult peste aceasti valoare.

Situarea obiectivelor de investitie in cadrul unui centru urban de dimensiunea comunei
Limanu, va contribui la ameliorarea alimentirii cu energie electrici produsa din surse de energie
regenerabild a zonei §i, printre altele, la micsorarea riscului de aparitie a intrerugerilor de
alimentare provocate de imposibilitatea acoperirii consumului din productia locala si fimporturi
din reteaua de inalta tensiune citre reteaua locald de medie i joas3 tensiune.

fncepand cu a doua jumitate a anului 2021, s-a inregistrat un salt brusc al preturilor
energiei in UE si in intreaga lume. Statele membre ale UE au convenit asupra necesititii de
a actiona in mod coordonat §i de a lua masuri urgente pentru a atenua impactul acest:i cresteri
in special asupra celor mai vulnerabile gospodarii si intreprinderi.

Desi, intr-o anumitd masura, acest lucru era de asteptat in contextul redresirii dzonomice
post-COVID-19 si al relaxdrii restrictiilor de cilatorie, preturile energiei au crescut mai mult
decit se anticipase.

Mai multi factori au contribuit la cresterea preturilor:

> cresterea fard precedent a preturilor gazelor naturale pe pietele mondiale — cu p¢ste 170%
in 2021 si 2022

> iarna lungi si friguroasd de la inceputul lui 2021, ce a sporit necesarul de|incilzire,
urmatd de o vard lungd si torida si de o utilizare crescutd a dispozitivelor d¢ ricire, a
intensificat cererea de energie

> cresterea cererii de gaz natural lichefiat i, in consecintd, majorarea pretului acegtuia

> cresterea consumului de gaze naturale in Asia ca urmare a redresarii economice

> tensiuni geopolitice tot mai accentuate, inclusiv rizboiul din Ucraina

Cresterea inregistrata in 2021 si 2022 a fost total inedita. Preturile importurilor (le energie,
desi destul de volatile, nu s-au modificat in trecut cu mai mult de aproximativ 30% pe dn, in timp
ce intre decembrie 2020 si decembrie 2021 importurile de energie au costat mai mult d{:cat dublu
fata de anul precedent.
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Agresiunea militard a Rusiei impotriva Ucrainei, care a inceput la 24 februariz 2022, a
perturbat i mai mult pietele energiei, sporind presiunea asupra preturilor, in special a|gazelor §i
petrolului, si generand preocupdri cu privire la securitatea aprovizionirii cu energie in UE.

fnci din luna septembrie 2021, ministrii energiei si ai transporturilor ai f{arilor din
Uniunea Europeana au abordat aceasta chestiune intr-o reuniune informala a Consiliuly:. Au avut
loc discutii in cadrul diferitelor formatiuni ale Consiliului, cu ocazia cirora ministrii ali convenit
asupra necesitdtii urgente de a aborda cresterea preturilor energiei si de a proceda in mod
coordonat, pentru a reduce sarcina financiara cu care se confruntd gospodariile si intr¢prinderile
care se straduiesc sa se redreseze in urma crizei provocate de COVID-19.

Tarile UE se angajeaza sa indeplineascd obiectivele Pactului verde european; Tranzitia
energeticd va conduce UE la o dependentd mai scazutid de combustibilii fosili si la| reducerea
dependentelor energetice.

Cresterea ponderii energiei regenerabile in diferite sectoare ale economiei |2ste, prin
urmare, un element cheie pentru atingerea obiectivelor UE referitoare la energie si clintii.

in completare, pe langa programele si schemele lansate de Guvernul Romariei, acesta
instituie o schema de ajutor de stat transparent, conform prevederilor art. 41 din Regulamentul
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piata internd in aplicarea art. 107 i 108 din tratat, cu modificérile §i cqmpletirile
ulterioare, bazatd pe procedurd de ofertare concurentiald, precum si o linie de finanfzre pentru
entitdti publice pentru sprijinirea investitiilor in producerea energiei electrice |din surse
regenerabile de energie eoliana si solard, cu sau fard instalatii de stocare integrate, in scopul
cresterii ponderii surselor regenerabile de energie in mixul total de energie, cresterii pdecvantei
Sistemului Energetic National si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

In conformitate cu prevederile Fondului pentru Modernizare (FM) instituit prin art. 10d
din Directiva EU 2003/87, revizuitd, si pus in aplicare prin Regulamentul de Punere i Aplicare
(UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste functionarea
Fondului pentru Modernizare care sprijind investitiille in vederea modernizarii |sistemelor
energetice §1 a Imbunatitirii eficientei energetice a anumitor state membre §i prin Ordlonanta de
Urgenta nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si
gestionare a fondurilor alocate Romaéniei prin Fondul pentru Modemizare, precuni si pentru
modificarea §i completarea unor acte normative, ajutorul acordat in cadrul prezenfei scheme
vizeazd sprijinirea investitiilor in producerea energiei electrice din surse regenerabile de tip
energie eoliand, solard, hidro, geotermali, biomasa si biogaz.

Investitiile finantate in cadrul acestei masuri vor avea un impact pozitiv {n ceea ce
priveste :
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a) reducerea emisiilor de carbon in atmosferd generate de sectorul energetic prin
inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fieca'e an -
carbune, gaz natural,

b) o economie mai eficientd din punctul de vedere al utilizérii surselor, mai ecdlogica
si mai competitiva, conducéand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printr¢ altele,
pe un nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitdtii mediului;

c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse
regenerabile prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a
Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

d) atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si
Schimbdrilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globald de energie din surse regenerabile in consumul final brut de ¢nergie;

e) cresterea productiei de energie electricd din surse regenerabile contribyind la
obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabild a Eudopei si
combaterea schimbdrilor climatice in concordantd cu angajamentele Uniunii de a
pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabili ale ONU;

f) cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca
rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice
din surse regenerabile de energie eolian si solara;

g) atingerea obiectivului privind neutralitatea climaticd, prevdzut in Regulamenful (UE)
2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire
a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamizntelor
(CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 ("Legea europeana a climei"), refefitor la
asigurarea, pana cel tirziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile i
absorbtiile de gaze cu efect de serd care sunt reglementate in dreptul Uniunif, astfel
incét sd se ajunga la zero emisii nete pana la acea data;

h) cresterea adecvantei Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati
de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

1) punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia
anuald pentru 2021 privind cresterea durabild, care are ca obiectiv dezwltarea si
utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-
Lex (europa.eu).

Dezvoltarea companiilor, fie ele microintreprinderi, IMM sau intreprinderi mayi este cel
mai important pilon al politicilor economice europene, ducand la consolidarea sust¢nabilitatii
sociale, economice §i de mediu a statelor membre UE.

Programe de finantare precum Start-Up Nation, Femeia Antreprenor, IMM Invest, liniile
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de finantare din cadrul PNRR, masura 4.1.1 etc. contribuie la dezvoltarea durabila a companiilor
prezente pe piata din Romania urmarind trei obiective pe termen lung:
¢ stimularea competitivitatii;
e asigurarea gestionirii durabile a resurselor naturale, coinbaterea
schimbirilor climatice i adaptarea la acestea;
e obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor §i cordunitétilor
urbane §i rurale, inclusiv crearea §i mentinerea de locuri de munca.
in mod special pentru IMM-uri si HoReCa (indiferent de dimensiunea filmei), un
program special dedicat eficientei energetice, Electric Up, a avut ca tintd instalarea dz sisteme
fotovoltaice pentru autoconsum de pand la 100 kWp si de statii de incarcare pentiu masini
electrice. Cresterea preturilor energiei electrice §i faptul cd pentru consumatorii faai mari,
precum punctele de consum apartindnd beneficiarului, au dus la necesitatea finan/arii unor
sisteme fotovoltaice pentru autoconsum. In ajutorul acestor consumatori mari au venit ih ajutor si
actualizarile legii 123/2012, prin cresterea capacitétii instalate a prosumatorilor ce nu frebuie s
plateasca dezechilibre §i care beneficiaza de un venit fix per MWh produsa in exces §f injectatd
in retea pand la 400 kW si prin posibilitatea acoperirii consumului de la mai multe puncte de
consum apartindnd prosumatorului, cu conditia ca acestea sad fie racordate la r¢teaua de
distributie apartinand aceluiasi operator de distributie si fiind deserviti de citre acelasi fliirnizor.
Toate aceste actiuni de sprijinire a mediului antreprenorial vor avea efecte si|la nivelul
administratiilor publice locale, precum cea a comunei Limanu. Dezvoltarea mediului privat va
duce implicit si la dezvoltarea sectorului public in urmitoarele zone:
o utilitdti (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale, termoficare)
¢ iluminat public
¢ infrastructura TIC
e strdzi
e educatie (creste, gradinite, scoli, licee, universitéti)
e servicii asigurate de catre autoritatile publice locale

Aceste elemente vor duce la o crestere a consumului de resurse la nivelul autoritatii publice locale,
incluzanduOse aici necesarul de energie electrica.

Prin incurajarea cresterii investitiilor in sectorul serviciilor din Roménia, §i implicit
din zona comunei Limanu si imprejurimi, rezulta necesitatea implementarii obiedtivelor de
investitii aferent prezentului studiu ce contribuie la o dezvoltare durabild in r:giune si
imbunititirea calititii vietii pentru cetitenii comunei Limanu.

Perspectivele in domeniul serviciilor si a utilizérii resurselor regenerabile raman pozitive.
Astfel, Roménia a atins in 2020 obiectivul de 24% din consumul de energie total pruvenit din
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surse regenerabile. Pentru 2030, noul obiectiv stabilit de guvernul romén este de 30,7%,
realizabil prin addugarea a 7 GW in capacitate de productie de energie din surse reggnerabile.
Totodatd, in cazul in care tintele europene vor creste, si obiectivul Romaéniei i privinta
consumului provenit din surse de energie regenerabild va creste.

in ceea ce priveste consumul de energie, conform datelor Eurostat, in 2019, piitin peste
24% din consumul de energie a provenit din surse regenerabile de energie, plasind R¢mania pe
locul 10 in UE si peste nivelul mediu al Uniunii.

In 2020, productia de energie electrici din Romania provenea in proportie He 12,4%
energie eoliand, 3,4% din panouri solare fotovoltaice §i 27,6% din hidroenergie. In total,
productia de energie regenerabila (eoliani, fotovoltaica i biomasa) a reprezentat 16% din total.

Emisiile de gaze cu efect de serd ale Romaéniei au scizut cu peste 50% fatd de |nivelurile
din 1990, datoritd unei reduceri semnificative a cererii de energie si a activitdtii it dustriale,
cresterii eficientei energetice si conformirii treptate la standarde de mediu mai restfictive. in
prezent, energia reprezintd incd sursa principald de emisii, reprezentdnd 2/3 did emisiile
nationale de gaze cu efect de serd, urmate de agriculturi si industrie.

Plasarea obiectivelor de investitii in sud-estul teritoriului Romaniei, con§tituie un
avantaj si din punct de vedere energetic, luind in considerare ca aceasti zoni esti: propice
producerii de energie electricd din surse regenerabile, in mod special utilizin(l energie
solara.

Tinand seama de aspectele prezentate mai sus, este evidentd njcesitatea
implementirii unui proiect in zona judetului Constanta, proiect ce ar conduce la
dezvoltarea durabili a zonei descrise.

Principala preocupare in acest moment la nivel european, dar si local este cresterea
si dezvoltarea durabild a localititilor, prin utilizarea de surse regenerabile, irjcurajind
sectorul economic urban si rural si, implicit, reducind impactul asupra mediuluj, dar §i a
costurilor cu energia. Acesta este §i scopul principal al obiectivelor de investitii pr¢zentate.

Prin implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenetabile, sub
forma unei centrale fotovoltaice avind o putere instalati de 0,41391 MWp (CEF Limanu), se
urmareste acoperirea unei ponderi semnificative din consumul anual de energie eledirica cu o
energie curatd, cu impact de mediu nul.

In acest sens, se defineste setul de obiective ce se doresc a fi atinse prin|-ealizarea
investitiei publice ,,Construire centrala fotovoltaica (prosumator) Limanu dotata cy statie de
reincarcare pentru magini electrice” de 0,41391 MWp:
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¢ Cregterea capacititii nou instalate de producere a energiei din surse regeneraliile (solar-
fotovoltaic) pusd in functiune §i conectata la retea;

* Reducerea impactului asupra mediului, cuantificat prin amprenta de CO; echivalent;

e Dezvoltarea infrastructurii de incércare a maginilor electrice si hibride;

e Cresterea numarului de locuri de munca.

Indicatorii de realizare urmariti prin proiectul prezentat in cadrul prezentului studiu de

fezabilitate vor consta in:

. | |1 = Capacitate operationala suplimentara instalatd de producerér: energiei
din surse regenerabile.

» Formula de calcul I1: Capacitate nou instalatdi de producere a energiei |din surse
regenerabile, exprimata in MW.

. |~ =Reducerea gazelor cu efect de sera: Scidere anuald estimatd a gazelor
cu efect de serd; estimarea totald a scaderii anuale a cantititii de emisii de gaze cu efect
de sera la sfarsitul perioadei ca urmare a inlocuirii productiei de energie care fu este din
surse regenerabile cu productia de energie din surse regenerabile.

» Formula de calcul 1.2: cantitatea de emisii de gaze cu efect de serd, redusi ca urmare a
instaldrii capacitatii noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerati|neutra din
punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de serd, in echivalent tone de CO-. Se calculeazi
parcurgdnd urmaétorii pasi:

o 1. Se calculeazid productia anuald de energie electricd = capacitatea ce
urmeaza a fi instalatd din regenerabile, perioada de utilizare anuali (care
sd nu fie mai mici decat 1138 h/an pentru energie solar3, 2100 H/an pentru
energie eoliand §i 5256 h/an pentru celelalte tehnologii);

o 2. Se calculeazi cantitatea de emisii redusa: productia anuali e energie
electrica se inmulteste cu factorul de emisii de CO; mediu penderat la
nivel national pentru surse fosile calculat pe baza datelor dir raportul
ANRE pentru anul 2020. Factorul de emisii de CO2> mediu pcnderat la
nivel national conform raportului ANRE pentru fiecare MWHh din surse
fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.

J | | =Productia medie de energie electrica din surse regenerabile

» Metodologie de calcul: Productia de energie din surse regenerabile conform |capacititii
instalate, monitorizatd prin rapoartele anuale ale operatorilor inregistrati si statistici oficiale.

. = Productia totala de energie electricd din surse regenerabile
> Formula de calcul I.4: Productia anualé de energie electrica, durata de analizi (20 de ani).
L = Factorul de capacitate al centralei
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> Formula de calcul 1.6: Productia anuali de energie electrica din surse regenerabil¢/8760 h *
100.

Iradiatia reprezintd cantitatea de energie solard ce cade pe unitatea de suprafati in
unitatea de timp. Iradiatia medie extraterestrd la marginea superioard a atmosfer¢i este de
aproximativ 1,36 kW/m?. Intrucat orbita PAmantului in jurul Soarelui este una eliptici, distanta
dintre cele doud corpuri ceresti variazd cu + 3,4% pe parcursul unui an (rotatie completi a
Pamantului in jurul Soarelui). Iradiatia solard ce loveste continuu atmosfera Pamantului este de
aproximativ 1,75 x 105 TW. Considerdnd o rata de transfer de 60% prin atmosfera Pimantului,
1,05 x 105 TW lovesc continuu suprafata Pamantului.

Prin comparatie, necesarul anual de energie electrica la nivel mondial, in anul 218 a fost
cca. 22.500 TWh (cu o productie estimata de 26.700 TWh).

Din punct de vedere al potentialului solar, Roménia se afld situati intr-o Zond buni,
inregistrand un numar de 210 zile insorite pe an §i o radiantd de 1.000 — 1.300 kWh/it:2/an cu o
valoare tehnic fezabild de 600 — 800 kWh/m2/an (figura 2.2). Cele mai importante regjani solare
din Romania sunt amplasate in sudul si centrul Dobrogei, sudul Munteniei si in sudul Qltenia, cu
o valoare medie a radiantei de 1.600 kWh/m2/an.
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Fig. 2.2 — Harta Roméniei privind Potentialul Solar
Implementarea sistemelor fotovoltaice de producere a energiei electrice aduce doud
categorii de beneficii. In primul rind, este generati o scidere a facturii cu energia eleg'rica, prin
auto-furnizarea unei ponderi din totalul de energie electrici necesari. in al doilea idnd, este
generatd o reducere proportionald a amprentei de Dioxid de Carbon.
Pentru a determina productia prognozatd, pentru fiecare punct de consum in parte, se
poate aplica relatia de calcul:
Wlunar kWh

produs = ANy Ly nge - Cp [m

unde:
A [m?] - suprafata totali a instalatiei PV;
N, [—] — randamentul nominal al panourilor PV;

kWh
L, [ "z‘f ] — iradianta medie zilnicd lunara, determinata cu ajutorul software-ului RetScteen;

N,ie [—] — numadrul de zile din lun;
Cp [—] — coeficientul de performant al sistemului PV.

Coeficientul de performantd este un indicator calitativ extrem de important pentru
sistemele PV, intrucét acesta oferd informatii referitoare la performantele sistemului, indiferent
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de orientare, inclinare ori iradiantd. Coeficientul de performantid include toate pierderile de
putere §i energie ce apar la nivelul sistemului PV, dintre care cele mai importante sunt:

1

W bh WN

(o)}

Pierderi de invertor (APinvertor) — Intre 4% si 10%;
Pierderi la nivelul celulelor fotovoltaicee datorate temperaturii (APeemp) — intre 5% i 20%;
Pierderi in liniile electrice de curent continuu (DC) — (APDC) — intre 1% si 3%;
Pierderi in liniile electrice de curent alternativ (AC) — (APAC) — intre 1% si 3%;
Pierderi datorate umbririi (APumbrs) — intre 0% si 80%, specifice fiecirei zone geografice in
parte si influentate de mediul antropic, tin seama de gradul de zile insorite;
Pierderi datorate functionarii invertoarelor la sarcind scézuta (APmin,invertor) — intre 3% si 7%;
Pierderi datorate prafului, zapezii, poluarii atmosferice, sau a altor conditii climat:te ce pot
conduce la acoperirea celulelor fotovoltaice cu particule solide de materiale (AP jcoperire) —
cca. 2%;
Alte pierderi de putere si energie, necuantificabile.

Pentru determinarea productiei prognozate de energie electrica se va lua in calsul faptul

ca puterea nominala a panourilor fotovoltaice propuse este obtinutd la o iradiantd midie de 1
kW/m?, la o temperaturd medie ambientald de 20°C. Pentru simplificare, s-a neglijat dependenta
randamentului panourilor de variatia temperaturii medie ambientale care, pentru majoritatea
panourilor fotovoltaicee, are o valoare de -0,4%/ grad Celsius.

In vederea evaluirii potentialului solar in amplasamentele ce face obiectul Studiului, se

va utiliza platforma pusi la dispozitie de citre Comisia Europeanid — PVGIS SARAM. Pentru
analiza s-a luat in considerare anul 2020 (acesta fiind anul cu cele mai recente valoii puse la
dispozitie de Comisia European3).

Asa cum se poate observa in figura 2.3, nivelul mediu al iradiatiei solare «re valori

cuprinse intre 27 kWh/m? in luna decembrie gi 220 kWh/m? in luna iulie.

Summary Monthly solar irradiation estimates
& &
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e
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Fig. 2.3 Iradiatia medie lunara — zona amplasamentelor

Potentialul solar disponibil in amplasamentul comunei Limanu este agaday atractiv
pentru dezvoltarea unui proiect de producere a energiei electrice in cadrul|centralei
fotovoltaice mentionate, iar eficienta tehnici si financiara a acesteia va fi direct dependenti
de randamentul real al acestora.

fn continuare se vor prezenta, din punct de vedere tehnic, modul de echipare al
centralei fotovoltaice cu puterea instalati total de 0,41391 MWp dezviltati in
amplasamentul comunei Limanu.

In vederea intocmirii listei de variante tehnic fezabile s-a tinut cont de analizal celor mai
performante sisteme de fotovoltaice si de conversie (invertoare) ce au un potential [comercial
ridicat (raport calitate-cost optim).

Terenul intravilan neproductiv este situat in estul intravilanului satului Limanu, la sud de
canalul Dundre-Marea Neagrd, si se afld in proprietatea comunei. Terenul in caugi se afli
adiacent strazii General Virtejanu nr. 2, la sud de malul Marii Negre, la vest de Santi¢rul Naval
Mangalia si la est de satul Limanu. Suprafata totala a terenului este de 7.171 m?.

Terenul beneficiaza de acces facil dinspre drumul national DN 39, prin DJ 39] B, pe un
drum de pamant.

Terenul se afld in apropierea unor cladiri cu uz rezidential, industrial si a unor terenuri
agricole.

In figura 3.1 se regiseste imaginea din satelit a terenului.
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)

O Fig. 3.1 — Terenul intravilan al comunei Limanu aferent CEF Limanu
)

tel (i
Panourile fotovoltaice vor fi orientate citre Sud pentru a putea capta o iradiatie crescutd
pe tot parcursul anului.

Singura sursd potentiald de poluare din zond o reprezintd santierul naval Mangalia, care
insi nu genereazi cantititi insemnate de praf sau pulberi. In zoni nu existi glte surse
semnificative de poluare, ce ar putea afecta in vreun fel functionarea centralelor fojovoltaice,
fiind vorba o zona mixta, semiurbana, rurald si industriald, majoritatea activitatilor din zona fiind
agricole, specifice locuintelor individuale sau industriale farad emisii de pulberi ce 1u pot fi
curatate de pe panourile fotovoltaice.
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Relieful judetului. Constanta este format, predominant, dintr-o zoni extinsd de podis
tabular, cu alt. de 100200 m care, sub raport morfostructural, apartine celor doui mari unititi de
podis — Podisul Dobrogei de Sud si Podisul Dobrogei Centrale (sau Podisul Casimce{). Podisul
Dobrogei de Sud, cu subdiviziunile sale (Podisul Carasu, Podisul Oltinei si Podisul Cobadin), are
aspectul unei cdmpii inalte, acoperitd cu depozite groase de loess, care ii conferd un caracter
structural cvasi tabular. Aceste depozite sunt sustinute de roci calcaroase si gresii|de varstd
cretacica si tertiara care, la randul lor, stau peste un fundament rigid, de platforma, alcatuit din
sisturi verzi. In cadrul acestei zone, apele de suprafati au sapat vai adanci in depozitelg de loess,
mdrginite de versanti abrupti, crednd adevarate culoare depresionare, cu aspect de capion. Intre
aceste vai se desfasoard interfluviile largi, usor ondulate, cu aspect de poduri spspendate.
Specific acestei regiuni este si relieful carstic, dezvoltat pe calcare barremiene si sarmatiene,
evidentiat prin vai oarbe, polii, doline, depresiuni endoreice, chei, sorburi i pesteri mi¢i. Podisul
Dobrogei Centrale (sau Podisul Casimcei), situat la N de linia tectonici Capidava—Ovifiu, ocupi
partea de nord a judetului Constanta, avand un relief variat, dezvoltat pe calcare, sisty-i verzi si
loess. Relieful calcaros este evidentiat prin martori de eroziune (resturi ale unei vechi bariere de
corali din Marea jurasici), pe aliniamentul Hargova—Crucea—Gura Dobrogei, prin chei (Mireasa,
Sirtoman, Valea Seacd), pesteri (Gura Dobrogei), doline, polii, lapiezuri si depresiurii de baraj
carstic (Stupina, Crucea, Galbiori, Mireasa, Targusor). O caracteristici a acest¢: zone o
constituie faptul ci sisturile verzi din fundament apar frecvent la zi, ele jucind un rol :mportant
in formarea reliefului din aceastd parte a judetului Constanta (dealuri si depresiuni d¢ eroziune
dezvoltate pe aceste sisturi). In extremitatea vestica a judetului Constanta, limitrofa Dundrii, apar
terasele $i lunca Dundrii, iar in cea estici se extinde o fisie ingustd a cimpi¢. litorale,
reprezentatd prin terase de abraziune, cu zone de faleza inalti ce alterneazi cu plaje si ‘cu regiuni
joase ocupate de cuvete lacustre.

Vegetatia de pe teritoriul judetului Constanta este puternic modificati de gctivitatea
antropica. Vegetatia naturald a stepei dobrogene, inlocuitd in mare parte de culturil¢ agricole,
include pajisti de stepd cu pdius (Festuca vallesiaca), pir crestat (Agropyron cristatum), colilie
(Stipa capillata), firutd cu bulbi (Poa bulbosa), pelinitd (Artemisia austriaca), alior (Fuphorbia
stepposa) §.a. De-a lungul viilor se dezvolta unele tufisuri de tip submediteranean, altituite din
paliur (Paliurus spina christi), visin turcesc (Prunus mahaleb), iasomia (Jasminum fruficans) s.a.
Silvostepa ocupd zone restrdnse in sud-vestul judetului Constanta unde vegeteazi piduri de
stejar brumariu (Quercus pedunculiflora) si stejar pufos (Quercus pubescens) in alt¢rnanti cu
paduri de tei (Tilia tomentosa) si cu tufisuri de arbusti submediteraneeni, compuse dif carpiniti
(Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), scumpie (Cotinus coggygria) s.3. in zona
litorald, pand nu demult, se dezvolta o vegetatie halofild gi psamofild cu numerodse rarititi
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floristice (ciucusoara de nisip/Alyssum borzeanum s§.a.) si plante ocrotite (carcelul/Ephedra
distachya, varza de nisip/Crambe maritima, volbura de nisip/ Convolvulus persicus §.a.) adaptate
la usciciune. in prezent, cea mai mare parte a vegetatiei din perimetrul zonei litorale 4 disparut
din cauza amenajérii falezelor si a plajelor, si a extinderii constructiilor.

Fauna cuprinde elemente caracteristice stepei, adaptate agrobiocenozelor, in cadrul carora
predomind rozitoarele §i pasarile: popandaul (cel mai mare daunitor), soarecele, orbétele mic,
sobolanul de camp, diborul de stepd, iepurele s.a., prepelita, potarnichea, dropia si sparcaciul
(ocrotite de lege), graurul, cotofana, uliul porumbar, uliul serpar s.a. Speciile submediteraneene
sunt frecvent intalnite (broasca testoasd dobrogeand de uscat, sarpele riu), iar e/ementele
endemice sunt tot mai rare (gusterul vargat, grivanul dobrogean). Fauna padurilor este! alcituitd
din cipriori, veverite, vulpi, mistreti, pisici sélbatice, jderi de scorburd si de piatrd, mufloni si
fazani (colonizati), bufnite, soimul dunérean, pajura tipatoare, turturele, porumbei guletati, arici,
vipera cu corn (rard), soparla de frunzar etc. in apele Marii Negre, ale Dunirii si alg lacurilor

existd o bogata si variatd ihtiofauna cu mare valoare economica (sturioni, scrumbii, platica, somn
crap, stiuca etc.).

e

Judetul Constanta este abundent in resurse minerale, precum: ziciminte de petrpl si gaze
naturale (in platforma continentald a Marii Negre, exploatate incepand cu 7 mai 1987); minereuri
de fier (Palazu Mare); fosforite (Ivrinezu, Pestera), diatomit (Adamclisi, Abrud, Hatez, Urluia,
Rasova, Vileni, Sipotele), cretd (Limanu, Medgidia, Nazarcea), bentonit (Adamclisi}, dolomit
(Dorobantu, Ovidiu), calcar (Corbu, Piatra, Luminita, Mircea Voda, Saligny, Harsova, Topalu,
Lespezi, Deleni, Medgidia s.a.), argild caolinoasa (Mircea Voda, Tibrinu, Cuza Vodi Limanu,
Tortoman, Hateg, Abrud), sisturi verzi si cuartite (Istria, Pantelimon, Fantanele, Mihai Viteazu),
nisipuri glauconitice §i cuartoase (Remus Opreanu, Cuza Voda, Medgidia, Ciobanita, Plopeni),
ape minerale mezotermale, sulfuroase (Mangalia, Topalu).

Clima apartine in proportie de c. 80% sectorului temperat-continental, fiind| specificd
zonei de cdmpie §i, In micd masura, celei de deal, iar aproximativ 20% din teritoriul judetului
Constanta se afld sub influenta climatului maritim. Regimul climatic se caracterizeaz3 prin veri
cdlduroase, uneori toride, §i secetoase §i ierni putin friguroase, marcate adeseori de viscole
puternice in arealul continental al judetului si prin veri mai putin fierbinti (datorita briz{:i marine)
si ierni blande in zona litoralului Marii Negre. Influenta Marii Negre asupra regimului termic se
manifestd in sezonul cald al anului prin scdderea usoard a mediilor termice lunare, iar in
anotimpul rece prin actiunea ei moderatoare care determind temperaturi mai putin| coboréte.
Aceasta face ca Mangalia si fie printre putinele zone din tard unde pe timpul iernii tegip. medie
lunard si rimand pozitiva (mediile lunii ian. coborind rareori sub 0°C). Temp. me¢ie anuald
oscileaza in jurul valorii de 11°C. Temp. max. absoluta (42,2°C) s-a inregistrat la Cerfiavoda, la
20 aug. 1945, iar minima absoluta (-33,1°C) la Limanu, la 25 ian. 1942. La aceeasi data a iernii
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din 1942, cand s-a inregistrat si cea mai scizuti temp. de pe teritoriul Romaniei (-38,5°C, la
statiunea meteorologici Bod din judetul Brasov), pe tarmul Marii Negre temperatura acrului era
cu peste 13°C mai ridicati la Constanta (-25,0°C) si Mangalia (-25,2°C), tocmai datoritd
influentei moderatoare a Mirii Negre. Precipitatiile medii anuale sunt repartizate n¢uniform in
Judet, totalizand sub 500 mm, respectiv, 377,8 mm la Mangalia, 427,0 mm la Cernavadii si 469,7
mm la Oltina. Cea mai mare parte a precipitatiilor cade in sezonul cald, mai ales sub formi de
averse. In perioada estivald, nebulozitatea este redusd, ceea ce face ca durata de strilucire a
Soarelui sa depaseasca 10~12 ore pe zi, asigurand plajelor litoralului romanesc o expunere solard
cu mult mai indelungati decét in alte pirti. Vanturile predominante bat dinspre nord, §i nord-est
in zona litoralului Marii Negre (la Constanta 21,5% dinspre nord; la Mangalia 17,3% dinspre
nord-est) si dinspre NV, in zona continentali (la Cernavoda, 21,8% din vanturile inregistrate bat
dinspre NV). Vitezele medii anuale ale vanturilor sunt mai mari in zona litorald (peste 4 m/s) si
mai scdzute in rest (sub 3,6 m/s). In timpul veri, pe litoral se manifestd o circulatie locald a
aerului, sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat (noaptea), care se resimte la o distanti
de 10-15 km spre interiorul uscatului.

In ceea ce priveste clima specificd amplasamentului investitiei, aceasts este una
temperat-continentald excesivd, cu temperaturi medii cuprinse intre 6 “C si 30 °C, asa cum se
poate observa in figura 3.5.

40 “C 190 mm

10 ¢ 7°C 3¢ 7 *C 50 mm
6 °C 6 °C . e
2°C o
ovc FldC -1°c : _ Q.¢C

25 mm

O mm

lan Feb  Mar Apr Mai fun Tul Aug  Sep  Oct Nor  Dec
Precipitatii —— Maxima medie zilnici Zile fierbinti
— Minima medie zilnica Nopti reci

Fig. 3.2 - Particularititile climatice ale amplasamentelor
In fig. 3.2 s-au folosit urmatoarele notatii:
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unei zile pentru fiecare lund,

» "Minima medie zilnica” (linia albastra continud) aratd media temperaturii

>
calde zile i a celei mai reci nopti ale fiecarei luni din ultimii 30 de ani.

RA.

"Maxima medie zilnica” (linia rosie continud) arata temperatura maxim medie a

|
inime,

Zilele calde si noptile reci (liniile punctate albastre §i rosii) aratd media telei mai

in figura 3.3 este prezentati diagrama temperaturilor maxime la nivelul comunei Limanu, cu

numarul de zile din luna in care se ating anumite temperaturi.

30 zile
20 nile
10 zile
U lef‘ L]
lan Feb Mar Apr Mai lun ful Aug Sep (a§] Not Dec
® > 35°C @ > 30°C > 25°C > 20°C
> 15°C @ > 10°C > 5°C @& z20°C
® <o°C @ <-5°C — Zile cu inghet

Figura 3.3 Diagrama temperaturii maxime la nivelul comunei Limanu

f) existenta unor.

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare protejare. in mdswa in ¢
identificate —nu este cazul;

posibife nterferente cu onumente dstorice’de  arhitecturd  sau situnt gibeol
mnpiasament sun in unddiat invecinatd- nu este cazul;

este cazul:
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- lerenurt care aparg
siguranta nationald— nu este cazul;

¢) caracteristici geofizice ale terenului din amptasament - ex diul geotchaic

Detalii privind caracteristicele geofizice ale terenului din amplasament vor fi completate

prezentului studiu de fezabilitate, studiul geotehnic fiind in lucru la momentul realizitii studiului

de fezabilitate. Totodatd, fiind vorba de o constructie simpli si usoara, iar in imediata apropiere a

zonei de implementare existdnd deja constructii, este foarte improbabil ca terenul si nu permita
('\_ realizarea investitiei, asta fira costuri suplimentare fati de cele estimate in deviz.

Tinénd seama de randamentele nominale ale diverselor tehnologii de conversle dar si de
preturile din piata la momentul realizirii prezentei lucriri, se recomandi a fi considerzte pentru
analiza module fotovoltaice monocristaline.

In cadrul prezentului studiu au fost considerate doud variante tehnice dupd cum urmeaza:

Obiectivul I: Construire Centrald Fotovoltaica (Prosumator) Limanu

> Scenariul 1 — Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominald de 630 Wp
(CEF Limanu - 0,413910 MWp);

» Scenariul 2 — Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominald de 575 Wp
(CEF Limanu - 0,377775 MWp);

Pentru scenariile 1 si 2 se descriu urmitoarele:

* Invertorul converteste energia produsi de cdmpul de panouri fotovoltaice in|energie de
curent alternativ compatibila cu reteaua electricd. Legitura din acesta si reteaya interni a
Beneficiarului se va face prin intermediul unui tablou electric de congxiuni AC
intermediar care se va conecta apoi in tablou electric general al Beneficiarului.

¢ Invertorul nu necesitd o alimentare a serviciilor interne proprii avind ventilatie naturals,
acesta se va alimenta pe durata noptii din tabloul electric, in sens invers, |daca va fi
nevoie, consumul pe timp de noapte fiind de 1 W.

* Invertorul va respecta cerintele si normele tehnice in vigoare ale operatorului de
distributie din zona Beneficiarului (parametrii energetici si de calitate, protectie la
insularizare etc.).

* Avénd gradul de protectic IP66 acesta se vor monta in mediul exterior, re suporti
metalici speciali, langa panourile fotovoltaice.
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e Invertorul va avea un display cu indicatoare LED. Pentru a transmite informatiile
colectate local spre o interfatd de comunicare care poate fi interogata de cétre ur operator
al centralei fotovoltaice, invertorul permite o comunicatie pe RS485 pana la Smart Power
Meter amplasat in tabloul electric de conexiune. Acest logger are capacititea de a
transmite prin 4G datele colectate citre portalul producatorului.

e Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structurd metalica prefabricata special proiectata

:  pentru instalatii fotovoltaice, care respecta azimutul si structurg terenului
pe care va fi amplasatd, precum §i cerintele legate de |greutatea
ansamblului de module fotovoltaice i de incarcarile suplimentare
generate de factorii meteorologici — vént, zipada, chiciura.

intre panouri se va 13s3 un rost de 20 e S~ 1]
mm, unde se vor introduce clemele speciale de prindere. |l — o on
Panourile vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul N_:-| W |
unui bulon care se va fixa de colierele de prindere a grinzilor § Ci . | s
longitudinale din aluminiu. ‘. e
S - a8
e A Bl e
1 1 o : E— 1 T

3 5
T/

¥ ) ==

E

[h
L

bt (OSSR T ey

Structura de montare va asigura o indltime ¥ o 3
b4 o ee - o _ N Linch)
corespunzatoare a marginii  inferioare  panourilor ki

fotovoltaice fatd de suprafata solului, pentru a permite o functionare optimi in perinadele cu
caderi de zipadi sau precipitatii mai mari decat mediile inregistrate. Producétorul va pune la
dispozitie executantului un manual detaliat de instalare / asamblare a structurii mgtalice si a
modalititii de fixare prin asigurarea etanseitatii in punctele de ancorare.

Se propune un singur tip de structura de tip 3 panouri puse peisaj, puse precumin este
aritat in piesele desenate. Unghiul de inclinare al structurii va fi de 30-35°.

Cabluri electrice si accesorii (DC si AC)

A) Curent continuu — se propun cabluri solare de 6 mm? rezistente UV care se vpr poza pe
structura metalicd pe care se fixeazi panourile fotovoltaice, in tuburi riflate §{ canale de
cabluri speciale pentru protectia de cabluri electrice.
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B) Curent alternativ — se propun cabluri de aluminiu, armate, care se vor poza in|canale de
cabluri;

C) Cabluri de comunicatie — se propun cabluri de tip ethernet, FTP.

Tablourile electrice de conexiune a invertoarelor
Legitura dintre invertoare si reteaua electricd interna, respectiv tabloul electtic general
unde se va conecta instalatia fotovoltaic3, se va face prin intermediul unor tablouri elctrice de

conexiuni . Acestea vor fi folosite pentru a colecta puterea produsé de invertoare si vor fi dotat
cu 4/5 intréri de invertoare.

Instalatia de impamantare

Pentru protectia personalului de exploatare §i mentenantd impotriva atingerilor
accidentale indirecte se va realiza o instalatie de legare la piméant in conformitate cu nprmativele
si standardele in vigoare (17/2011, 1RE-Ip 30/2004).

La realizarea acestei instalatii de legare la pdmant se va tine seama si de recomnandarile
furnizorului de echipament in ceea ce priveste modul de legare la centura de impamaéniare.

Conform normativului 1RE-Ip 30/2004 instalatia de legare la pimént vp fi astfel
dimensionata Incit rezistenta de dispersie rezultatd (Rd) va fi:

» De maxim 1 Q in cazul in care la priza de pimant se racordeaza instalatia de protectie
impotriva descarcarilor atmosferice

» Mai mici sau cel mult egala cu 4 Q daci la priza de pimant nu se racordeaza ihstalatia de
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

La instalatia impamantare a centralei se va racorda intregul echipament (conform
prevederilor 1.RE-Ip 30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac pajte: din
circuitele curentilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune prinir-un
contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc electric (suportii metalici de
sustinere a panourilor fotovoltaice, ingradirile din plasa metalicd, portile metalice etc.).

» PUTERE

in cazul scenariului 1 se considerd o putere instalati totald de 0,41391 MWp in
amplasamentul comunei Limanu, reprezentat de CEF Limanu. Dimensiunea CEF Limanu este
calculatd pentru asigurarea energiei necesare la nivelul administratiei publice local¢ a comunei
Limanu. Fiecare dintre modulele PV mentionate vor fi formate dintr-un numir de mjnim 144 de
celule (tip Half Cut Monocristaline), cu o dimensiune medie de 2465 x 1134 x 3mm s$i 0
greutate de aproximativ 30 kg.
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Puterea nominal3 a modulelor PV analizate este de 630 Wp, cu un randament npminal de

minim 22,26%. Caracteristicile tehnice nominale ale modulelor se vor prezenta, sjntetic, in
tabelul 3.1.

Tabelul 3.1 — Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 630 Wp

Tip celule Monocristalin - |
Aranjare celule 156 (2x78) -

Dimensiuni 2465 x 1134 x 35 mm

Greutate 30,6 kg

Module PV per palet 31 Buc.

Module PV per container 496 Buc.

Putere maxima (Pmax) 630 Wp

Tensiune de operare (Vmp) 46,02 A%

Intensitate curent de operare (Imp) 13,69 A

Tensiune de mers in gol (Voc) 55,85 A%

Intensitate curent de mers in scurtcircuit (ISC) | 14,39 A

Eficientd modul 22,54 %

Temperaturi de exploatare -40 -85 °C

Tensiunea maxima a sistemului 1.500 V curent continuu
Rezistenta la foc C -

Capacitate de rupere siguranta serie 25 A

Clasificare aplicatie A -

Toleranta putere +/- 3% w

Centrala va fi previzute cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putefe instalati
de 100 kW (4 buciti), cu un randament minim de 98% STC. Obiectivul de investitie iva contine
un numar de patru invertoare.

Caracteristicile tehnice nominale ale invertoarelor trifazate se vor prezenta, sintetic, in
tabelul 3.2.

Tabelul 3.2 — Caracteristicile tehnice ale invertoarelor trifazate de 100 kW

Putere nominald (AC) 100 kW
Putere nominala aparentd (AC) 110 kVA
Tensiunea nominala la iesire 400 A%
Frecventa nominala la iesire 50 Hz
[ Intensitatea curentului electric nominal la iesire | 144,4 A |
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Intensitatea maxima a curentului electric 160,4 A

Reglajul factorului de putere 0,8ind. -0,8 cap. |-

Valoarea maximd a THD 3 %

Dimensiuni 1035 x 700 x 365 mm

Greutate 90 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °C |
Altitudine maxima de exploatare 4000 m :
Grad de protectie IP66 - '
Consum pe timp de noapte (stand-by) <=5,5 | W

Modulele PV vor fi instalate pe suporti metalici pe sol, la o inclinare de aproxii‘.nativ 30°,

cu orientarea sud.

Referitor 1la consum, acest este prezentat asa cum a fost el la nivelul angilui 2021.
Considerand cresterea numirului de locuitori si a dezvoltirii economice a comunei Limanu si a
localitatilor limitrofe, se estimeaza o crestere a consumului cu aproximativ 10% pe tertnen mediu.
Cele doui valori, consumul realizat in 2021 si cel previzionat pentru anii urmdtori est¢ prezentat
in tabelul 3.3, aldturi de productia estimata.

Aceste doud elemente, sciderea productiei, respectiv cresterea consumului. au fost
analizate la nivelul analizei energetice realizate de catre beneficiar, document regésit i anexa 12.

Determinarea productiei estimate a sistemului PV analizat a fost realizatd utilizdnd,
pentru usurinta trasabilitatii, platforma PV GIS SARAH pusd la dispozitie d¢ Comisia

«ocation [LatLon) 4379428 549
Horzon Caleulated
Database used PVGIS-SARAH2
PV technology Crystatne sixcen
PV wstalied (KWp! 41391 F
System loss [%] 1 2
s [
Stope angle (1. 3 £
Azmuth angle '} [} N
Yearly PV energy oroducton (kWh| 550875 6% -
Yearly m-plane iradiation (MWhim?) 16779
Year-to-year vanabibty [kKvWh] 15647 56
Changes n output due tc
Angle of ncidence (%] 28
Speciral etfects |%] 106
Temoerature and low i~agiance [ LRk
Tata: ioss [*] wnN

Monthly energy output from fix-angle PV systom

Europeani. Rezultatele simularii sunt prezentate in figura 3.4 si in tabelul 3.3.

SR

e

BB -orzon hergnt

~ == Sarhegat June

== 3un herght Dacanrder

Outtine of heftzse

le

Fig. 3.4 - Simularea sistemului PV monocristalin — module 630 Wp + invertoare 100 kW pentru CEHF Limanu
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Tabelul 3.3 — Productia Sistemului PV CEF Limanu monocristalin — module 630 Wp + invertoare 101} kW si
consumul local

Consumul de

Luna energie cleetried St slectricd energie clectricd

Jonat

Ianuarie 24,40 55,71 62,92

O Februarie 28,87 37,78 44,99
s Martie 43,93 38,00 45,20
Aprilie 55,75 34,81 42,02
Mai 61,32 34,04 41,25
Tunie 62,53 28,97 36,18
Tulie 66,40 11,76 18,97
August 66,97 29,15 36,36
Septembrie | 52,168 32,25 39,45
Octombrie 38,87 34,98 42,18
Noiembrie | 26,04 37,80 45,01
Decembrie | 23,43 89,09 96,30
Consub
prcv:.T'
[M)\
TOTAL 550,67 464,34 550,84 551

Din analizarea datelor puse la dispozitie de catre beneficiar privind consumul realiza{ .a nivelul
administratiei publice locale a comunei Limanu, se observa urmatoarele:

e Consumul este realizat atat pe timp de zi, cét §i pe timp de noapte;

e Consumul este mai mare pe timpul sezonului rece, cauzat de functioharea mai
indelungati a iluminatului public, noaptea fiind mai scurt3, dar si a functionarii unitatilor
de invatamant.

Pe 1ang3 consumatorii existenti, se vor adduga o serie de consumatori care vor creste cpnsumul
de energie electrici. Totodata, o serie de consumatori existenti se aflau in reparatie in dnul 2021,
consumul acestora fiind unul redus, specific santierului de renovare. Ludnd in calcul ag¢este

1 Valorile energiei produse sunt valabile pentru primul an de functionare, productia urmand sé scadi djn cauza
uzurii panourilor fotovoltaice cu aproximativ 0,25%/an. Acest lucru este luat in considerare la nivelul ahalizei
financiare.
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elemente, consumul mediu anual previzionat al comunei Limanu pentru perioada incepgnd cu
anul 2024 este estimat in tabelul 3.3 la 550,84 MWh/an.

Tindnd cont de aceste date, este clar cd echivalentul intregii productii (100% din priductie) a
CEF Limanu va fi consumatéd la nivelul consumatorilor apartindnd autorititii publice locale.
Totusi, energia va fi injectatd in retea pentru a ajunge la toti consumatorii. Fiind un produs ce
este consumat In acelagi moment cu productia sa, energia va fi echivalatd monetar pentru
prosumatori ce deservesc mai multe puncte de consum prin unul sau mai multe puncte de
consum si productie, in conditiile legii 123 si a normelor de aplicare ce vor fi realjzate catre
ANRE. La momentul elaborarii studiului de fezabilitate normele nu sunt finalizate. Tftodata, la
momentul elaborarii studiului de fezabilitate, energia injectata in retea de catre prosumitori intre
200 si 400 kW putere instalatd sunt recompensati cu pretul mediu ponderat pe piata pe ziua
urmitoare pentru fiecare unitate de energie electrici injectati in retea’. Din cauz cresterii
preturilor din ultimii ani, fard a se putea prevede o revenire la preturile de dinainte de hnul 2019,
pentru realizarea analizei financiare pretul energiei electrice s-a considerat a fi egal cu media
ponderatd a pretului pe piata pe ziua urmatoare la nivelul anilor 2021 si 2022; Conform
rapoartelor publicate de Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania
OPCOM acest pret a fost de 539 lei/MWh in 2021 si 1335 lei/MWh in 2022, mediq fiind 937
lei/MWh. Pentru ca amplasamentul destinat construirii CEF Limanusa poatd fi coinjsiderat un
punct de consum si productie, adicd un prosumator, in dotarea sa va intra o statie d¢ incarcare
pentru masini electrice cu doud puncte de incarcare, fiecare avand 22 kW putere de incarcare,
destinate alimentarii cu energie electricd a autovehiculelor electrice din zond. Acest¢ elemente

sunt luate in calcul la nivelul analizei financiare a investitiei, atat pentru scenariul 1, cit si pentru
scenariul 2.

Indicatorii urmériti prin proiect sunt:
Tabelul 3.4 — Indicatorii scenariului 1

Il Capacitate
operationala
suplimentard instalatd
de producerea energiei
din surse regenerabile
(MWp)

1.2 Reducerea gazelor
cu efect de sera: | 324,45
Scadere anuala

04

2 Majoritatea energiei va fi consumata in alte locatii decat la locul producerii.
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estimatd a gazelor cu
efect de seri (t/an)

1.3 Productia medie de
energie electricd din
surse regenerabile
(MWh/an)

530,24

1.4 Productia totald de
energie electricd din
surse regenerabile
pentru perioada de
referingd (MWh)

10.604,77

1.5 Factorul de
capacitate al centralei
(%)

15,13%

Folosind o suprafata de teren mai mare, pentru scenariul 2 se va lua in cpnsiderare
instalarea centralei fotovoltaice utilizdnd module PV de 575 Wp, rezultind astfe]l o putere
instalata totala identica ca in scenariul 1, de 0,377775 MWp.

Fiecare dintre modulele PV mentionate vor fi formate dintr-un numir de minim 120 de
celule (tip Half Cut Monocristaline), cu o dimensiune medie de 2278 x 1048 x 3§ mm s§i o

greutate de aproximativ 28 kg.

Puterea nominald a modulelor PV analizate este de 575 Wp, cu un randament fominal de

Caracteristica tehnicd

aloare

22,86%. Caracteristicile tehnice nominale ale modulelor se vor prezenta, sintetic, in tabelul 3.9.
Tabelul 3.5 — Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 575 Wp
\'.-"

Unitate de M :1%5

Tip celule Monocristalin -
Aranjare celule 144 (24x6) -
Dimensiuni 2278 x 1134 x 35 mm
Greutate 28 kg
Module PV per palet 31 Buc.
Module PV per container 496 Buc.
Putere maxima (Pmax) 575 Wp
Tensiune de operare (Vmp) 42,22 \Y%
Intensitate curent de operare (Imp) 13,62 A
Tensiune de mers in gol (Voc) 50,88 \Y%
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Intensitate curent de mers in scurtcircuit (ISC) | 14,39 A

Eficientd modul 22,86 %

Temperaturi de exploatare -40 -85 °C |
Tensiunea maxima a sistemului 1.500 V curent contifiuu
Rezistenta la foc C - |
Capacitate de rupere siguranta serie 25 A |
Clasificare aplicatie A -

Toleranta putere +/- 3% W 1

Centrala va fi previzute cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere fastalata
de 100 kW (4 buciti), cu un randament minim de 98% STC. Obiectivul de investitie va contine

un numdr de patru invertoare.

Caracteristicile tehnice nominale ale invertoarelor trifazate se vor prezenta, sint¢ric, in

tabelul 3.6.

Tabelul 3.6 — Caracteristicile tehnice ale invertoarelor trifazate de 100 kW

Caracteristica tehnici

Valoare

Unitate de i'\-"ii'i.!\: ATAre

Putere nominald (AC) 100 kW
Putere nominala aparenti (AC) 110 kVA
Tensiunea nominali la iegire 400 \Y%
Frecventa nominala la iegire 50 Hz
Intensitatea curentului electric nominal la iesire | 144,4 A
Intensitatea maxima a curentului electric 160,4 A
Reglajul factorului de putere 0,8ind. - 0,8 cap. |-
Valoarea maximad a THD 3 %
Dimensiuni 1035x 700 x 365 | mm
Greutate 90 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °C
Altitudine maxima de exploatare 4000 m
Grad de protectie IP66 -
Consum pe timp de noapte (stand-by) <=5,5 w

Modulele PV vor fi instalate pe suporti metalici, la o inclinare de aproximativ 30° pe sol.
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Determinarea productiei estimate a sistemului PV analizat a fost realizati |atilizand,
pentru usurinta trasabilititii, platforma PV GIS SARAH pusi la dispozitie de| Comisia
Europeana. R
: T

Prowded nputs

Location {LatLon] 37042659
Horzon Cuaulsied
Dstabess uses PVGIS-SARAH2 i =
PV technciogy Crysatme siticon s '
PV imtaled ol it 1 I < N
Systern lots %) 4 L i {
- i f N 1 v
SimulTion cous: El % = | /’
N | A
Siops ang'e [} 30 YA | [P
Az sogie 't s om BSOS BN BR OB BN O BH OB B 090000000 | U~-lls =+
Veany PV srorgy producnion A} 502621 14 . g i
Yearly inpiane maaaUon fuimm?) 8779 & A :
b 3
VOaI10-yaar veriabety (<) 23682 30 . o 3 /
Cranges i~ outpu’ dud fo ;v\Q 1 :
Angle of modence () 231 g I
Spect-al effects {4 138 bz - ;3 :'w- h:lc;\x
- - S = LT, A - i z ot " = - * Reiga June
Temearazine Ang ion: UTBZIANCS [ 413 s - Sumhaignl Darerne
Tola“ 083 M| 20,71

Fig. 3.5 - Simularea sistemului PV monocristalin — module 575 Wp + invertoare 100 kW pentru CEF Limanu

Tabelul 3.7 - Productia Sistemului PV CEF Limanu monocristalin — module 575 Wp + invertoare 10{ kW si
consumul local

Cantitatea de Consum de Consumul de
cnergice clectricd energie electrica energie clectricd
produsd’ [MWh] in anul 2021 previzionat

[MWh] [MV]
Januarie 22,27 55,71 62,92
Februarie 26,35 37,78 44,99
Martie 40,10 38,00 45,20
Aprilie 50,88 34,81 42,02
Mai 55,97 34,04 41,25
Iunie 57,07 28,97 36,18
Tulie 60,59 11,76 18,97
August 61,12 29,15 36,36
Septembrie | 47,61 BON)S 39,45
Octombrie | 35,48 34,98 42,18
Noiembrie 23,77 37,80 45,01
Decembrie | 21,28 89,09 96,30

3 valorile energiei produse sunt valabile pentru primul an de functionare, productia urmand s scada dih cauza
uzurii panourilor fotovoltaice cu aproximativ 0,25%/an. Acest lucru este luat in considerare la nivelul analizei
financiare.
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Regularizare
consum

TOTAL 502,6 464,34 550,84 |
Din analizarea datelor puse la dispozitie de cétre beneficiar privind consumul fealizat la
nivelul administratiei publice locale a comunei Limanu, se observa urmatoarele:
¢ Consumul este realizat atat pe timp de zi, cét §i pe timp de noapte;
e Consumul este mai mare pe timpul sezonului rece, cauzat de functiomarea mai
indelungati a iluminatului public, noaptea fiind mai scurtd, dar si a functiondrii unititilor
de invatamant.

Pe langd consumatorii existenti, se vor adduga o serie de consumatori care Vor creste
consumul de energie electrica. Totodata, o serie de consumatori existenti se aflau in r¢paratie in
anul 2021, consumul acestora fiind unul redus, specific santierului de renovare. Ludnd in calcul
aceste elemente, consumul mediu anual previzionat al comunei Limanu pentru perioadg incepénd
cu anul 2024 este estimat in tabelul 3.7 1a 550,84 MWh/an.

Tindnd cont de aceste date, este clar cid echivalentul intregii productii (100% din
productie) a CEF Limanu va fi consumata la nivelul consumatorilor apartinand autoriti}ii publice
locale. Totusi, energia va fi injectatd in retea pentru a ajunge la toti consumatoriiy Fiind un
produs ce este consumat in acelasi moment cu productia sa, energia va fi echivalati monetar
pentru prosumatori ce deservesc mai multe puncte de consum prin unul sau mai multe puncte de
consum si productie, in conditiile legii 123 si a normelor de aplicare ce vor fi realizate catre
ANRE. La momentul elaboririi studiului de fezabilitate normele nu sunt finalizate. Totodata, la
momentul elabordrii studiului de fezabilitate, energia injectata in retea de cétre prosumjztori intre
200 si 400 kW putere instalatd sunt recompensati cu pretul mediu ponderat pe piaja pe ziua
urmitoare pentru fiecare unitate de energie electrici injectati in retea®. Din cauzh cresterii
preturilor din ultimii ani, fird a se putea prevede o revenire la preturile de dinainte de aaul 2019,
pentru realizarea analizei financiare pretul energiei electrice s-a considerat a fi egall cu media
ponderatd a pretului pe piata pe ziua urmdtoare la nivelul anilor 2021 s§i 2022, Conform
rapoartelor publicate de Operatorul Pietei de Energie Electricd §i Gaze Naturale dirf Roménia
OPCOM acest pret a fost de 539 lei/MWh in 2021 si 1335 lei/MWh in 2022, medid fiind 937
lei/MWh. Pentru ca amplasamentul destinat construirii CEF Limanusd poatd fi comnsiderat un
punct de consum si productie, adicd un prosumator, in dotarea sa va intra o statie d¢ incércare
pentru masini electrice cu doud puncte de incdrcare, fiecare avand 22 kW putere de| incarcare,
destinate alimentdrii cu energie electricd a autovehiculelor electrice din zona. Acest¢ elemente

4 Majoritatea energiei va fi consumati in alte locatii decat la locul producerii.
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sunt luate 1n calcul la nivelul analizei financiare a investitiei, atat pentru scenariul 1, cé} si pentru
scenariul 2.

Indicatorii urmariti prin proiect sunt:

Tabelul 3.8 — Indicatorii scenariului 2

Il Capacitate

operationald
suplimentard instalatd
de producerea energiei
din surse regenerabile
(MWp)

1.2 Reducerea gazelor | 296,13
cu efect de serd:
Scadere anuala
estimatd a gazelor cu
efect de serd (Van)

1.3 Productia medie de | 483,95
energie electricd din
surse regenerabile
(MWh/an)

1.4 Productia totald de | 9.679,04
energie electricd din

surse regenerabile
pentru perioada de
referintda (MWh)

L5 Factorul de | 13,81%
capacitate al centralei
(%)

33 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investitie intocmit la
faza Studiu de fezabilitate, in conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele de
elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obigctivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
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Deviz general centralizator Scenariul 1 — (Anexa 3)
Deviz pe obiecte Scenariul 1 - (Anexa 4)
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Deviz general centralizator Scenariul 2 — (Anexa 5)
Deviz pe obiecte Scenariul 2 - (Anexa 6)
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Pentru scenariul 1, evolutia pe perioada de analiza a cheltuielilor anuale (lei/an) sunt|prezentate
in urmatorul tabel:

Tabelul 3.9 — Cheltuieli anuale de functionare pentru CEF Limanu

Anul de
functionare

2

3

4

5

6

7

8

10

Cheltuieli
anuale de
functionare
[lei/an]

122.237 | 121.948

121.660

121374

121.088

120.804

120.520

120.238

119.957

119.678

Anul de
functionare

11

13

15

16

17

18

20

Cheltuieli

h anuale de

functionare
[lei/an]

119.399 | 119.121

118.845

118.569

118.295

118.022

117.750

117.479

117.209 I

116.940

Pentru scenariul 2, evolutia pe perioada de analizd a cheltuielilor anuale (lei/an) sunt
prezentate in urmatorul tabel:

Tabelul 3.10 — Cheltuieli anuale de functionare pentru CEF Limanu

Anul de
functionare

2

3

4

5

6

7

8

10

Cheltuieli
anuale de
functionare
[lei/an]

115.931

115.667

115.405

115.143

114.882

114.623

114.364

114.107

113.851

113.595
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Anul de
functionare

11

12

13

15

16

17

18

20

Cheltuieli
anuale de
functionare
[lei/an]

113.341

113.087

112.835

112.584

112.333

112.084

111.836

111.588

111.342

111.097

Aceste cheltuieli cuprind operarea parcului, mentenanta, asigurarile si orice alte/cheltuiala
prilejuitd de functionarea acestei centrale fotovoltaice i a dotérilor sale, inclusiv inlocuiri de
felurite piese §i echipamente.

Beneficiarul a realizat studiul topografic aferent amplasamentului.

Beneficiarul a realizat studiul geotehnic aferente amplasamentului.

Nu este necesar.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

gnostic arheolog

amente urmeaza a i oy
Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Nu este cazul.

Nu este cazul.

Graficul orientativ de realizare a investitiei este cel prezentat in Anexa 7.

Avind in vedere evolutia pietei de energie electric3, a strategiei energetice a F.omanie,
comuna Limanu urmeazi s implementeze un proiect de producere a energiei electric¢ din surse
regenerabile de energie solard in judetul Constanta, pe teritoriul comunei Limanu. .Avéand la
dispozitie un teren de dimensiuni semnificative, pretabil pentru realizarea acestu) obiectiv,
comuna doreste optimizarea la maxim a acestui teren.

Modernizare — Programul-cheie 1 — Surse regenerabile de energie si stocarea energiei -- Masura
de investitii — Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producere a energiei electri¢e produsi
din surse regenerabile pentru autoconsum, comuna Limanu doreste implementarea unei centrale

fotovoltaice pentru consumul propriu, iar conform Ghidului acestui program perioada de
referintd este de 20 ani.

Riscurile se pot clasifica in functie de cauza (naturale sau antropice), fie dupg modul de
manisfestare (lente sau rapide).

Constructia poate fi afectatd de urmatoarele riscuri naturale:
e cutremure
e alunecari de teren - risc redus, terenul este situat in cAmpie.

e inundatii => risc redus, terenul pe care urmeaza sa fie implementat proiectul nu se
afla in zone inundabile;
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e fenomene meteorologice extreme (ninsori abundente, vant puternic) = r sc redus,
eventualele pagube din cauza acestor fenomene vor avea impact minin asupra
panourilor fotovoltaice; masurile de reducere a riscurilor: montajul stpcturii se
face conform detaliilor de producéitor ce va preveni colapsarea panqurilor din
cauza vantului puternic.

Constructia poate fi afectatd de urmatoarele riscuri antropice:

e riscuri tehnologice
» Incendii -> risc redus, nu sunt surse potentiale de incendiu;
> Antiefractie > risc mediu, ca mésurd de protectie antiefractie tetenul va fi

imprejmuit, va avea sistem de securitate cu fir senzitiv si camere video.

e riscuri financiare
> lipsa finantdrii corespunzitoare pentru efectuarea lucrarilor de mertznanti in

timp-> risc redus, in analiza s-a avut in vedere acest cost.

Nu este cazul.

Solutia de conectare la reteaua publica este propusa de cdtre operatorul de retea din zoni
in cadrul avizului tehnic de racordare. Solutia de conectare va asigura nivelul de tensiune necesar
invertoarelor.

Principala preocupare in acest moment la nivel european, dar si la nivelul marilor
producdtori este reducerea consumul de energie si implicit a costurilor cu energia. Acgsta este si
scopul principal al proiectului de investitie.

Prin prezentul proiect se doreste, pe de o parte, sciderea impactului asupra mediului
global pe care comuna Limanu il are, la nivel national, iar pe de altd parte dptimizarea
performantei bugetului local §i orientarea acestuia cétre investitii destinate dezvoltarii durabile.

Egalitatea de sanse §i tratament este asiguratd in cadrul comunei Limanu|la nivelul
administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Regulamentului de orgunizare si
functionare, legate de non-discriminarea angajatilor, colaboratorilor si tuturor partilor implicate
in activitatea administratiei.
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