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CONSILIUL LOCAL LIMANU & 2
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4

HOTARARE NR. 173
privind aprobarea depunerii la finantare si implementdrii proiectului

w»INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT
VOLUNTAR IN COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA”, finantat prin
PNRR Componenta C 31.14-Managementul deseului

Consiliul local Limanu, intrunit in sedinta extraordinard din data de
14.11.2022, in baza dispozitiei primarului comunei Limanu nr. 278/11.11.2022

(O4vénd in vedere:
- proiectul de hotdrare privind aprobarea depunerii la finantare si implementarii

proiectului ,,INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT
VOLUNTAR IN COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA?” , inregistrat sub
nr. 21521/11.11.2022;

- referatul de aprobare al initiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, inregistrat

cunr21522/11.11.2022 ;

- referatul de aprobare al initiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, inregistrat

cunr.21522/11.11.2022 ;

- Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, subinvestitia

I1.A. ,Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investitia I1.

»Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
(Odeseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3.

Managementul deseurilor;

- Prevederile  art. 120 i art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,

republicat;

- Prevederile art. 8 §i 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

- Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr.

287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la

contracte sau conventii;

- Prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizirii nr. 95/2006;

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile

si completarile ulterioare,

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia

publica;

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes






public;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Limanu, judetul Constanta, nr. 150 din
13.10.2022 prin care s-a aprobat Strategia de Dezvoltare Locald a comunei
Limanu.
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000/R privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificirile si completirile

ulterioare,
- Prevederile art.129 alin.2 litera b) coroborat cu alin.4 lit.d), din OUG nr.57/2019

privind Codul administrativ;

- Amendamentele 1, 2 si 3 la proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii la
finantare si implementirii  proiectului ,INFIINTAREA UNUI CENTRU DE
COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA LIMANU, JUDETUL
CONSTANTA” , inregistrat sub nr. 21506/11.11.2022;

- Avizul comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 129 alin. (4) lit. a coroborat cu prevederile art. 139 din QUG nr. 57/2019
C.‘- privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea depunerii la finantare si implementarea proiectului ,,INFIINTAREA
UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA
LIMANU, JUDETUL CONSTANTA”, finantat prin PNRR Componenta C 3 I.1A-
Managementul deseului, denumit in continuare Proiectul, in valoare eligibila de
3.830.913,04 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 727.873,48 lei, adica
suma totala de 4.558.786,52 lei.

Art.2 Aprobarea, necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al realizarii
obiectivului de investitii ,,INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE
PRIN APORT VOLUNTAR iN COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA”
finantat prin PNRR Componenta C 3 1.1A- Managementul deseului.

Art3 Lucridrile vor fi prevazute in bugetul comunei pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii.

Art4 Comuna Limanu isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a
investitiel pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei plati.

Art5 Comuna Limanu isi ia angajamentul cd va asigura cofinantarea proiectului,
respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului,
astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico — economice/contractul de
lucriri, daca este cazul.

Art.6 In cazul obtinerii finantarii, investitia din proiect va deservi unui numar de 6270
locuitori ai comunei Limanu.

Art.7 Caracteristicile tehnice ale Centrului de Colectare prin aport voluntar vor
respecta Intocmai Proiectul tip Anexat GHIDULUI SPECIFIC - CONDITII DE






ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR iN CADRUL
APELULUI DE PROIECTE PNRR/ 2022/C3/S/1.1.A publicat de Ministerul
Mediului, apelor si Padurilor:

Se vor executa urmatoarele lucriri:

Platforma carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru
deseuri i circulatia autoturisemlor cetitenilor care aduc deseuri, respectiv
a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;
Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraci;
Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;

Copertina pe structurd metalicd usoard (conform proiect de rezistent)
pentru protectia containerelor deschise;

Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe
stélpi rectangulari din otel, cu poarté de acces culisantid — actionare
manuala;

In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru cami-
oane (cap-tractor) (8x3m, 50to, suprateran) — 1 bucati;

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu
urmatoarele dotari:

Container de tip baracd pentru administratie — supraveghere, prevazut cu
un mic depozit de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul
platformei, altul pentru cetitenii care aduc deseuri, echipat si un boiler
electric de 10 I pentru preparare a.c.m — 1 bucata

Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa
(pisici, cdini, pasiri) — 1 bucati;

Un container de tip baracd pentru colectarea de deseuri periculoase
(vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)
— 1 bucata

Trei containere prevazute cu presd pentru colectarea deseurilor de
hartie/carton, plastic, respectiv textile;

Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatarea
deseurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari —
frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier din lemn;

Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticld — geam,
respectiv sticle/borcane/recipiente;

Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri
metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);






e Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din con-
structii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descircarea deseurilor in
containerele deschise inalte.

e Stélpi de iluminat $i camere supraveghere (8 buciti).

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatrd
spartd), geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonata (pe care vor
fi amplasate containerul-birou si cel frigo) va contine stratul- suport din balast
compactat si betonul de min. 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA, iar im-
prejmuirea fundatii izolate cilindrice (sdpatura se poate face usor cu foreza).

@, Copertina din structurd metalicd usoara alcatuitd din 9 stalpi situati la in-
terax de cate 5.0m, previzuti la partea superioara cu grinzi in consold de cate
4.50m de o parte si de alta. Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce,
fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale IPE450 sudate intre ele. Grinzile in
consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala s-au prevazut
grinzi de montaj si rigidizare alcituite din profile IPE160. Pentru rigidizarea
structurii la nivelul Invelitorii s-au previzut contravantuiri alcituite din bare
®25. Executia structurii presupune realizarea uzinata a ansamblelor stélpilor si
grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbiniri cu suruburi. Invelitoarea
se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixati pe panele alcitu-
ite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de la
nivelul invelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia.

O Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor,
ele fiind echipate si gata de utilizare (plug-in).

Art8 Se nominalizeaza reprezentantul legal al comunei Limanu pentru relatia cu
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR in derularea proiectului.
Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in persoana
domnului Georgescu Gheorghe Daniel .

Art9 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigurd de citre Georgescu Gheorghe
Daniel, Primarul comunei Limanu.

Art.10  Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranti din prezentul act administrativ.

Art.11  Prezenta hotdrare poate fi atacatd la instanta de contencios administrativ, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.






Art.12  Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotirare Institutiei Prefectului
— Judetul Constanta pentru controlul legalitatii, compartimentelor de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunostinti si ducere
la indeplinire si se va afisa in locuri publice pentru a fi cunoscuta de cetateni.

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu 12 voturi pentru, 0 vot impotrivd din 12
consilieri prezenti si un numdr de 15 consilieri in functie.

Nr. 173/14.11.2022
Comuna Limanu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Ivan Georgiana






AMECA HRA LA HCHQ%,M{.HVZOZZ

Notd de fundamentare
privind necesitatea, oportunitatea si potentialul economic
al investitiei privind obiectul de investitii ,,Construirea de centre de
colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Limanu, judetul
Constanta"

in cadrdl PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE’ SI REZILIENTA -
Componenta C3 - Managementul deseurilor, Investifia 11 - Dezvoltarea,
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor
municipale la nivel de judet sau la nivel de oragse/comune, Subinvestitia 11.A -
Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, comuna Limanu a
identificat o form& de finantare corelatd cu obiectivele propuse in Planul
Judetean de Gestionare a Deseurilor al Judetului Constanta 2020 - 2025.
Obiectivul acestei componente 1l reprezintéd accelerarea procesului de extindere
si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Roméania, cu accent pe
colectarea separatd, masuri de preventie, reducere, reutilizgre si valorificare 1n
vederea confi]rrnérii cu directivele aplicabile.

Managementul deseurilor vizeazd imbunatatirea implementarii colectarii
separate, controlului si monitorizdrii parametrilor de calitate a mediului.
Investitiile din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta in domeniul
gestiondrii deseurilor municipale contribuie la tinta nationala de atingere a ratei
de 50% de reciclare si pregitire pentru reutilizare a deseurilor municipale pana
in 2025, astfel cum este definita in Directiva-cadru privind deseurile (Directiva
2008/98/CE modificata prin Directiva UE 2018/851).

Potentialul economic al investitiei

Reducerea consumului de resurse naturale, reciclarea materiilor prime
care se regasesc in produsele ajunse deseuri precum s$i recuperarea energiei
trebuie sa fie vectorii unei schimbari majore citre un mod de viata durabil. In
acest scop strategia trebuie sa puna accent pe incurajarea extinderii si dezvoltarii
capacitatilor Tle reciclare, precum si pe instalatiile care Ixtilizeazé deseuri in
procesul de productie, in special cele de producere a energiei. Trebuie avut in
vedere potentjalul economic oferit de pretul materiei prime|continute in deseuri
in comparatie cu cel obtinut din exploatarea resurselor naturale si, in acest sens,
Romaénia trebuie sa adopte politici de limitare a exporturilor de deseuri pentru
care existd capacitdti de reciclare/valorificare si sd incurajeze achizitia de
materie prima ieftina care se regaseste in astfel de deseuri. Este recunoscut faptul



ca in Romania potentialul de recuperare a energiei din deseuri nu este exploatat
intr-un procent semnificativ, fiind utilizatd 1n continuare eliminarea prin
depozitare intr-un grad foarte ridicat, grad motivat in mare parte prin nivelul de
suportabilitate al populatiei pentru plata taxelor/tarifelor de eliminare a
deseurilor.

Necesitatea investitiei

in prezent in comuna Limanu nu sunt infiintate astfel de puncte de
colectare iar infrastructura existentd este insuficientd si incorect utilizatd de
generatori, cantitatile de deseuri colectate separat de la populatie fiind reduse si
cu un grad uneori ridicat de impuriﬁcarei

Oportunitatea investitiei

Se au in vedere prevederile Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor
Constanta 2020 - 2025 care vizeaza construirea §i operaréa de centre de colectare
cu aport voluntar pentru fluxurile speciale de deseuri (deseuri periculoase
menajere, deseuri voluminoase, deseuri din constructii si desfiintdri de la
populatie, deseuri verzi, deseuri textile, etc.).

Finantarea obiectivului ,,Construirea de centre de colectare a deseurilor
prin aport voluntar in comuna Limanu, judetul Constanta" urmareste dezvoltarea
unui management al deseurilor eficient, prin cresterea capacitatilor de colectare
separatd, pregdtire pentru reutilizare si| valorificare a deseurilor, in vederea
continudrii procesului de conformare cuf prevederile directivelor specifice si a
tranzitiei la economia circulara.

Activitdtile propuse prin proiect vor cuprinde investitille necesare
infiintrii unui centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea
separatd a deseurilor menajere care nu pot fi colectate in sistem ,,door - to -
door", respectiv deseuri reciclabile si biodegradabile care nu pot fi colectate in
pubelele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri - deseuri
voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope,
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri
periculoase, deseuri de gradina, deseuri de cadavre de animale, deseuri din
constructii i demolari.

Centrul de colectare cu aport voluntar va deservi cei 6270 locuitori ai
comunei si va fi amplasat pe raza unitatii administrativ teritoriale, respectand
prevederile Ordinului Ministrului Sangtétii nr. 119/2014, pentru aprobarea
Normelor de igiena si sénitate publica pT‘ivind mediul de viatd al populatiei, cu
modificarile si completirile ulterioare.

Colectarea selectivd presupune irerérgirea deseurilor de cétre cel care le
produce in containere sau saci separati, care vor fi adunati de cétre firmele
specializate si, ulterior, procesate la centrele de reciclare din zona respectiva.
Trierea Tnainte de a se arunca deseurile la groapa de gunoi are beneficii vizibile



st imediate pentru toti oamenii, atat din punct de vedere economic, cét si din
punct de vedere al ecologiei. Actiunea presupune un efort minim din partea
tuturor verigilor lantului, pe cand avantajele sunt majore:

Reducerea cantitdtii de gunoaie care ajunge la groapa Iintr-un procent
semnificativ;

Economisirea resurselor naturale prin reutilizarea unor produse care altfel ar
ajunge la groapa de gunoi;

Importante economii de energie si apd, prin refolosirea materialelor fatd de
producerea unora noi de la zero;

Reducerea poludrii prin micsorarea cantitétii de deseuri care ajung la groapa de
gunoi;

Conform proiectului tip suprafata minim necesard pentru implementarea
acestul tip de proiect este de 2418,85 mp iar terenul pe care se va construi centrul
de colectare a deseurilor cu aport voluntar in comuna Limanu indeplineste
aceastd cerintd, respectindu-se totodatd si prevederile Ordinului Ministrului
Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sénitate publica
privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completirile ulterioare.

Impactul pozitiv generat de implementarea prezentului proiect va fi
resimtit in doud directii, respectiv asupra mediului (prin evitarea formarii
zonelor necontrolate de depozitare a deseurilor si asigurarea sustenabilititii prin
valorificarea deseurilor reciclabile), cit si social si cultural (prin reducerea
riscului pentru sanétate si mediu, reducerea poludrii vizuale, a zgomotului si a
mirosurilor neplicute, precum si imbunatatirea calitatii aerului).
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN /A\ Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip
PROIECTARE

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect: arh. TUTOR DANIEL
Proiectant arhitectura: arh. TUTOR DANIEL
Proiectant rezistent: ing, DOBRAY MONIKA
Proiectant instalatii electrice: ing. CANDEA CALIN
Proiectant instalatii electrice: ing. TAR IMRE
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PROIECT TiIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEUR( PRIN /A\ Pr.Nr.: 4206/2021
APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

PREZENTARE LUCRARI IN DEVIZUL GENERAL

Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Devizul general al investitiei mai sus mentionate a fost impartit in 2 devize
separate din motive de achizitie centralizata a dotarilor pe care beneficiarul
doreste sa le realizeze.

Astfel in devizul general de echipamente s-au inclus la capitolele II. Montaj
utilaje si echipamente tehnologice, cap 4.2 respectiv capitolul III Procurare, cap 4.3.1 .
conform formular F2 atasat prezentului proiect pentru a se putea materializa cele
descrise mai sus.

In devizul general nr.2 toate constructiile sunt cuprinse la capitolul 4.1, restul
valorilor si fiselor prezentate fiind complementare lucrararilor de constructii si in
concordanta cu normele in vigoare (H.G 907 / 2016).

Lucrarile de baza fiind prezentate in capitolul 4 astfel:

. Lucrari de constructii si instalatii

i4 1 ' .C_gl_\sjt_r]mtii si instalatii
14.1.1 {0030.2.1] Carosabil
412  |[0030.2.2] Trotuar ' ¥
413  [[0030.2.3] Spatiu verde
{414 |[0030.2.4] Copertina
415  |[0030.2 5] Imprejmuire 3
14.1.6 |[0030 2.6] Retele exterioare apa - canal
417 1[0030.2.7] lluminat exterior si post trafo
418 [0030.2 8] Instalatii impamantare
intocmit,
ing. Heres Radu
Prezenta documentatie este proprietatea intelectual a §.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau parpala fara acordul prorectantulus este interzisa g1 se sancpioneazs
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN /A\ Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip

PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Capitolull  DATE GENERALE

OBIECTUL PROIECTULUI
Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Beneficiarul investitiei:

MINISTERUL MEDIULUIL, APELOR $I PADURILOR
Amplasament:

UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE DIN ROMANIA
Proiectant general:

SOCIETATEA MULTINVEST PROIECTARE S.R.L
Numar proiect:

4026/2022

Faza de proiectare:

PROIECT TEHNIC -TIP

Data elaboririi:

APRILIE - 2022

l_’rez:ela_dnc-ur-nenupe e-sle-propnemea -I-Il_lelecll.laii aS.C. MULTINVEST PROIEC-I‘ ARE .S.I;.l:._Répv_mi;xce.rea lot-ail_ sau-n_pamali -ﬁ_li_acon;u_l-pro:ecu!(ulul ;sle mler_z;i $-I se san_cuonnzj
confom legn
4




PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN /A\ Pr.Nr.: 4206/2021
APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip
PROIECTARE

INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa si categoria de importanti a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C” — constructie de importanta
normala.

Constructia se incadreazi in clasa 111 de importanti (copertina pe structuri metalici).

Restul obiectelor de arhitectura de pe platforma sunt dotri, respectiv containere de tip baraca
gata echipate ce vor fi bransate la retele, containere de colectare deseuri diverse (casnice, de la
hartie, plastic, metal, lemn, moloz, deseuri de curte/gradina, etc), press-containere de tip ab-roll.

Caracteristici ale amplasamentului:

Prezenta documentatie face referire la un proiect-tip, asadar toate dimensiondrile pentru
suprafata minim necesara au fost ficute pentru varianta optima de teren (rectangular, plat) iar cele
pentru structurile rutiere pentru variantele cele mai defavorabile, acoperitoare.

Studiile de teren (TOPO, Geo) vor fi ficute individual pentru fiecare teren in parte, la

momentul achiziiondrii iacestuia de catre U.A.T. care aplica pentru proiect.

Suprafata minim necesard pentru implementarea acestui tip de proiect este de 2 418,85 mp,
conform planului de situatie anexat. Pentru terenuri de alte configuratii, functie de posibilititile
U.A.T.—urilor, se va avea in vedere in primul rand sistematizarea verticala si accesele auto pentru
camioanele ce transporté containerele cu deseuri.

CAPITOLUL II
DESCRIERE TEHNICA A LUCRARILOR DE ARHITECTURA

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucriri:

e Platforma carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetitenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-
tractor) care aduc/ridici containerele de mai sus;

Platforma betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baraci;

Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;

Copertina pe structurd metalica usoard (conform proiect de rezistentd) pentru protectia

containerelor deschise;

e imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi
rectangulari din otel, cu poarta de acces culisantd — actionare manuali;

e in zona de acces principal se va monta un céntar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmitoarele dotari:

e Container de tip baraci pentru administratie — supraveghere, previzut cu un mic depozit
de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetitenii
care aduc deseuri;

e Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, ciini,
pasari);

Prezenta documentatie este propnelalea_mmlecluah a SC_ .\IULTINVESH’E(_)IEEARE S.R.L. Reproducerea totald sau parfiali fara acordul protectantului este interzisd s1 se sanchoneazi
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PROIECTARE

e Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

o Trei containere prevdzute cu presa pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

e Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a
celor de mobilier din lemn,;

e Doui containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla — geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/gradind (crengi, frunze, etc);

Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
Separator de hidrocarburi pentru toati platforma carosabila;

Doui sciri mobile metalice (ofel zincat) pentru descircarea deseurilor in containerele
deschise inalte.

e Stalpi de iluminat §i camere supraveghere (8 buciti).

Infrastructura:

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatrd spartd), geotextil,
geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonati (pe care vor fi amplasate containerul-birou si cel frigo)
va contine strtul- suport din balast compactat si betohul de min. 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA, iar imprejmuirea fundatii
izolate cilindrice (sdpétura se poate face ugor cu foreza).

Suprastructura:

Se referd la copertina din structurd metalici usoara alcatuita din 9 stalpi situati la interax de
cite 5.0m, previzuti la partea superioara cu grinzi in consola de cite 4.50m de o parte si de alta.

Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au previzut contravantuiri alcituite din bare ®25. Executia structurii presupune
realizarea uzinatd a ansamblelor stilpilor si grinzilor $i montajul acestora pe santier prin imbindri cu
suruburi.

Invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcituite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcérile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate si
gata de utilizare (plug-in).

CAPITOLUL III

CALITATEA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

La executia lucrdrilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucriri. La executia lucrdrilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si stratificatii, procesele verbale de lucréri ascunse,

Prezenta doc este proprictatea mtelectuala a 5.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau parpiala fira acordul protectantulut este dgise
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PROIECTARE

procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform programe de
control.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate §i sdndtate pentru santiere. Precizdm ca aceste mésuri nu sunt limitative, executantul
avand obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau si
elaboreze un manual al calititii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteaza
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucrarii, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

- Amplasamentul se va imprejmui cu panouri metalice, sau sarma.

Inaintea excavdrii se vor imprejmui zona §i se semnalizeazi cu placute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta
la foc a constructiilor.

intocmit,
arh. Tutor Daniel

Prezenia documentajie este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST PROIECTARE SRL Reprod-u-c-ere: totald sau pamaié fard acordul p?czlééu;llul\;;_e-;;e interzisd srse-s-;r:é;:x;n_e..zz_é
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

CAPITOLUL 1
INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa si categoria de importantd a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C” — constructie de importanta
normali.

Structura se incadreazi in clasa III de importanti avind factorul de importanti-expunere
yI=1,0.

Caracteristici climaterice ale amplasamentului:

Fiind vorba de un proiect tip cu posibilitate de amplasare oriunde pe teritoriul Romaniei, structura
a fost calculati astfel incat sa preia incrcarile seismice gi climaterice cele mai defavorabile. Din
posibilele variante de incadrare, s-a ales cea mai defavorabild, care genereazi cele mai mari eforturi
rezultante in elementele structurii, dupd cum urmeaza:

Zapadi: conform “CRO1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor” pentru evaluarea actiunii zipezii, s-a considerat valoarea caracteristica a incarcérii
din zapadi pe sol sk=2.0kN/m2, clasi de importanti-expunere Ill, factorul de importanti-expunere
vIs=1.00.

Vint: conform CR1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii véntului asupra
constructiilor, pentru stabilirea ancarcarilor din vant, s-a considerat valoarea de referinta a presiunii
dinamice a vantului gb=0.7kPa, clasa de importanta-expunere IlI, factorul de importanta-expunere
vIw=1.00.

Caracteristici seismice ale amplasamentului:

Conform normativului P100-1/2013, s-a considerat zona de hazard seismic caracterizati de
o valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare ag=0.4g si o perioada de colf Tc=1.6s,
factor de comportare seismic3 q=2. Structura se incadreazi in clasa 11l de importanti avind
factorul de importanti-expunere yle=1.00, conform P100-1/2013.

Incérciri:
La dimensionarea structurii, pe ldngi incarcarile seismice si climaterice, s-au mai luat in
considerare si greutatea proprie a structurii, inclusiv greutatea invelitorii.

Conditii geotehnice
Pentru dimensionarea fundatiilor s-a luat in considerare un teren de fundare cu risc geotehnic
moderat, avind o presiune conventionala de baza de 150kPa.

Fundatiile se vor incastra minimum 20cm in terenul bun de fundare §i sub nivelul cotei de
inghet.

STRUCTURA A FOST CALCULATA iN CONFORMITATE CU
e SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra constructiilor; Actiuni generale — Greutiti specifice,
greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.

e CRO0/2012 Cod de proiectare.Bazele proiectrii structurilor in constructii.

Prezenla documemaue este proprietatea mlelecmali aS.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totali sau pamali fard acordul proiectantului este mtemsi s: se sancnoneazi
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e CRO1-1-3/2012 Cod de proiectare .Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor.

e CRI-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor,

e P100-1/2013 Cod de proiectare seismica.

e  NP112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

e SR EN 1993-1-1-2006 Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri.
e NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a
elementelor de constructii metalice si a imbindrilor acestora.

e SR EN 1992-1-1:2004 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale si reguli
pentru cladiri.

e  SREN 1992-1-1:2004/NB-2008 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

e NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 1: Producerea betonului.

e NE 012-2:2010 Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton

precomprimat. Partea 2: Executarea lucrérilor din beton.

CAPITOLUL II 5
SOLUTH CONSTRUCTIVE, DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

Suprastructura:

Copertina este o structurd metalica usoara alcatuitd din 9 stilpi situati la interax de cate 5.0m,
prevézuti la partea superioara cu grinzi in consola de cite 4.50m de o parte si de alta.

Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile [IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri alcétuite din bare ®25. Executia structurii presupune
realizarea uzinatd a ansamblelor stalpilor si grinzilor §i montajul acestora pe santier prin imbinéri cu
suruburi.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcatuite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Infrastructura:

Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stalpii structurii. Fundatiile sunt alcatuite
din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00x3.00m si cuzineti cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Atat
indltimea blocurilor de fundare, cit si cea a cuzinetilor este de 50cm. Adancimea de fundare ( inclusiv
stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -1.50m fatd de cota +0.00 a structurii
(fatd de cota platformei amanajate). Fundatiile sunt armate cu bare independente ®12/20/15 dispuse

;r_ez-enla documentafie este proprietatea mlelec_luala aS.C. .\ELFNVEE‘E‘ PROIE(-‘I‘ATEEI. lie.pr.odl.xc-e-r_ea_tolala sau parttal fard acordul pr lw este sise
confom legn



PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN //\\ Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip

PROIECTARE

orotgonal pe cele 2 directii principale. incastrarea structurii metalice in fundatii se va realiza cu
suruburi de ancoraj M30, gr. 8.8, inglobate in fundatii.

MATERIALE UTILIZATE
Otel structural: S235 (OL37)

Organe de asamblare: suruburi gr.8.8
Suruburi fundatii: suruburi ancoraj M30, gr. 8.8

Beton:

- beton de egalizare: C8/10, X0, CEMIIA-S32.5R, C11.0%, Dmax16, S3
- bloc fundﬁtiiﬂ: C16/20, XC2, CEMIIA-S32.5R, Cl0.20%, Dmax16, S3
- cuzinet fundatii: C20/25, XC2, CEMIIA-S32.5R, C10.20%, Dmax16, S3

Otel beton: B500C (BST500)

Tabli trapezoidala: autoportantd cu cute de 45...85mm - pentru acoperis.

CAPITOLUL Il

CALITATEA LUCRARILOR DE REZISTENTA

La executia lucrdrilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucrari. La execufia lucrdrilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si dimensiunile fundatiilor, procesele verbale de lucriri
ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform
programe de control.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa
3, obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta “C” (normal3).

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a H.G.
nr.925/1995, verificarea proiectului se face la exigenta esentiald “A” - Rezistenta si Stabilitate" de
catre un inginer verificator atestat MLPTL.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII $I PSI

La executia lucririlor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santiere. Precizim ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avind obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau si
elaboreze un manual al calititii executiei §i protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteazi
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucririi, afigat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sdrmd, f{inind cont de
amplasament.

Prezenta documentafie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totald sau parpiala fird acordul prorectantulus este interzisi 51 se sancjioneaza
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Inaintea excavdrii se vor imprejmui zona si se semnalizeazi cu placute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguran{a
la foc a constructiilor.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

In baza indicativului P130-1999, beneficiarul va organiza urmarirea curentd a comportarii
constructiei, prin personalul tehnic aflat in subordine sau printr-o firma abilitatd in aceasta
activitate.

Urmdrirea comportarii curente a constructiei se va face periodic, la un interval de maxim un
an si se vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in "Jurnalul evenimentelor” si incluse in cartea
tehnica a constructiei. In urma semnaldrii unor situatii ce afecteazi aptitudinea pentru exploatarea
a constructiilor, beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.
Urmdrirea curentd se va executa cu mijloace de observare simple prin examinare vizuala si se refera
la depistarea si semnalarea din faze incipiente a degradarilor constructiilor din punct de vedere al
durabilitatii, sigurantei si confortului. Urmarirea curentd are caracter permanent si coincide cu
durata efectiva de serviciu a obiectelor de construnctie.

In cazul aparifiei unor evenimente deosebite, beneficiarul (investitorul) va solicita
proiectantul sau se va solicita intocmirea unei expertize tehnice ce va indica masurile ce se impun.

Fenomenele ce se vor analiza la urmirirea curentd a comportarii constructiei se referi la:

e Urmirirea unor eventuate tasari ale constructiei, care pot determina aparifia unor
deformatii in elementele suprastructurii .

o Schimbiri in forma obiectelor de constructii manifestate prin deformatii vizibile

e Aparitia unor deformari in elemente nestructurale, dizlociri.

e Aparitia unor pete de mucegai, ciuperci sau fenomenul de condens pe elementele de
structura.

e Coroziunea armiturilor din elementele de beton armat.

e Exfolierea sau criprarea straturilor de protectie.

e Umezirea suprafetelor, infiltratii de apa.

e Aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si
suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor, fisuri in elemente nestructurale, dizlocari.

e Verificarea elementelor de rezistenta stélpi, grinzi la coroziune, urmarirea flambajului
elementelor comprimate sau ruperea celor intinse, slabirea imbinarilor sau distrugerea lor.

Scopul urmaririi constructiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru exploatarea pe durata
de serviciu si obtinerea unor informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii.

In urma semnaldrii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea a constructiilor,
beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.

Intocmit,
ing. Dobray Monika

Prelea do este prop tea intel 132 S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea total3 sau parpiali fird acordul protectantulus este interzisa g1 se sancfioneazi
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII INTERIOARE

SI EXTERIOARE APA SI CANALIZARE

Obiectul proiectat va fi racordat la refeaua publicd de alimentare cu api potabild a localitatii
printr-un brangament din teava de polietilend Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi
realizat un cimin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de sectionare, filtru de
impurititi, contor multijet Dn15.

in curte se va amplasa un container pentru pazi si depozit. in container se vor amenaja doua
grupuri sanitare cu cite un closet si un lavoar. Pentru spilarea curtii §i stropirea spatiilor verzi se va
monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publica de canaljzare menajera a localitégii. in cazul
in care nu existi retea de canalizare menajera in apropiere se va amplasa in rezervor subteran vidanjabil
cu capacitatea de 8mc. Apa caldi menajeri va fi preparat cu un boiler electric cu capacitatea de 101,
putere electricd 2000W/220V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscitor de mtini electric cu
puterea electrica de 1500W/220V Reteaua exterioard de racordare la canalizare menajera va cuprinde
un tronson de tub PVC de Dn110 si un cimin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonati se vor colecta prin doud rigole prefabricate din beton
polimeric acoperite cu grile din fonti cu clasa de incarcare D400, si evacuate printr-o retea subterana
din tevi PVC SN4 in reteaua publica de canalizare pluviala a localitétii sau in santuri. Pe conducta de
evacuare ape pluviale se va amplasa nun separator de hidrocarburi cu capacitatea de 301/s.

Memoriu tehnic instalatii de incilzire si climatizare

Containerul de pazi si grupurile sanitare vor fi incilzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. La cameri pazi radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanifare doui radiatoare de cate 500W.

in camera de pazi va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000BTU/h.

intocmit
ing.Tar Imre

Prezenta d estep
confom legit
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE

PREZENTAREA RECEPTORILOR

A. Instalatiile de iluminat
1 Instalatii de iluminat general.

lluminatul s-a proiectat respectdndu-se normativul NP061/2002 si din punct de vedere al lampilor si
al amplasarii acestora conform calculului realizat in programul Dialux.
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente de flux superior
pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a luminatelor. in incaperis- a
asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de sarcina vizuala si necesititile benefice.
Distributia luminatelor in cAmp vizual si pe suprafata de lucru s-a realizat in asa fel incat si se evite orbirea
directa (s-au folosit aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a
luat in considerare pentru fiecare spatiu destinatia acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform
normativului NP061/2002 avem urmitoarele nivele minime de iluminat:

- Iluminat normal birouri: 300/5001x;
- Iluminat normal bai toalete 2001x;
- lHuminat Camera Tehnici 3001x;
- lluminat depozite 1001x;

- Huminat securitate pentru continuarea lucrului  20% din nivelul de iluminat normal pentru
iluminatul normal autonomie minim 3 ore, punerea
in functiune de la sesizarea lipsei tensiunii de bazi
cuprins intre 0,5s-5s;

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat, prescrisa din punctul de
vedere al protectiei muncii la locul montarii, cu privire la urmatoarele aspecte: intensitate luminoasa,
uniformitatea intensititii luminoase, temperatura de culoare.

Control si comanda iluminat:

1. Baitoalete: -senzori de migcare/senzori de prezenta;
2. Zone tehnice -intrerupitoare manuale;

3. Birouri -intrerupdtoare manuale;

4. Spatii de depozitare  -intrerupitoare manuale;

5. Huminatul pentru continuarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de munci dotate cu
receptoare care trebuie alimentate fir intrerupere si la locurile de munci legate de necesitatea
functiondrii acestor receptoare (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, statile servicilor de
pompieri, incaperile supapelor de control i semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor fierbinti,
centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au previazut in camera unde se va monta tabloul general, adici in
birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie de tipul acestora, traseul de
cablu se va proteja pe toata lungimelui in tub de protective cu rezistentd mecanici de minim 320N, montat
apparent, §i vor avea o autonomie de minim 3 ore de la sesizarea lipsei tensiunii de baza si un timp de
comutatie de 0,5s. La plecarea din tabloul general traseule de cablu se va proteja la scucrtcircuit si curenti
reziduali prin disjunctoare diferentiale 2P/10A/30mA.

l_’rezenla d este prop mteh.-:tual_i-a S.C.MULTINVEST PROIE(’I‘ ARE S.R.L. Reprc;d-m::ea totald sau pll;l_aE E;é.a;:aul_ﬁ;c;ect.anm-l-\;n_e;le interzisa s: se sancnoneaz_i.
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Situatia energetici a tabloului TD-G

Tablul de distributie TD-G se va alimenta din postul de transformare existent prin intermediul unui cablu de
tip CYABY 3x6 mmp.

Putere totala instalata: 18,502 w
Putere totala absorbita: 4,718 W
Coeficient mediu de utilizare: 0.47 -
Curent maxim absorbit: 22.79 A
Factor de putere calculat: 0.915 -
Factor de putere impus: 0.920 -
Tangenta fil : 0.440 g
Tangenta fi2 : 0.426 -
Capacitatea de compensare: 2.33 kVAR

Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un si o variatie de frecventd de +2Hz.
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va reliza din postul de transformare prin intermediul
unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat la h=-1000 mm de
la cota terenului amenajat si protejat pe intreaga lungime in tub de protectie cu rezistenti mecanici
specificd zonelor n care este ingropat.
Date tehnice ale TG:

- Grad de protectie IP54;

- Nivel general de defect 6kA;
Tensiunea nominala 230V/50Hz;
Tensiunea de izolatie 1000V /ca; 1200V/cc.
Circuit de intrare TG:

- intrerupator automat 2P/25A
Circuit de plecari:

- Sigurante automate si disjunctoare diferentiale dimensionate conform puterilor

absorbite de receptori.

DISTRIBUTIA ENERGIEIELECTRICE

Distributia electricd de la postul de transformare si pana la TG situat in birou, se v-a realiza cu cablu
de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat in pimant la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat.
Distributia energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza in s1stem TN-S prin
intermediul cablului de tip CYY-F cu o sectiune corespunzitoare puterii receptorulul alimentat,
traseele de cabluri se vor proteja pe intreaga lungime in tuburi de protectie cu o rezistentd mecanica
de minim 320N montate aparent .

Instalatia electrici se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectati, prizi a carei valoare
masurata nu poate si depiseasca 4 €).

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosfericd sau de comutatie prin
montarea uni descarcitor de supratensiune in tablul general, in conformitate cu prevederile
normativului 17/2011.
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De la tabloul general de distributie (TG) energia electrica se distribuie cdtre consumatori direct prin
intermediul cablurilor electrice.
Bari normala:

- Plecari -Iluminat;
- Plecéri -Prize/Forta.
Instalatia de fort3

Traseele de cablu ce alimenteazi prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc de
tip CYY-F 3x2,5 mmp si protejat pe toatd lungimea lui in tub de protectie cu o rezistentd mecanica
de minim 750N si un diametru @20, traseele de cabluri destinate alimentarii prizelor monofazice se
vor executa apparent pe peretii cladirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de
scurtcircuit i curent rezidual diferential cu disjunctoare diferentiale 2P/16A/30mA.

Alimentare containerului frigorific se face din tabloul genereal(TG) prin intermediul unui clablu
CYABY 3x4mmp, montat ingropat in pamant la h=-1000mm, protejat in tub de protectie de minim
750N. La plecarea din tabloul general (TG) se va proteja la current de scurtcircuit si current residual
diferential cu disjunctor diferential 2P/20A/30mA.

Tabloul general (TG) se va alimenta din BMPT (Bloc Masuri Protectie Trifazica) prin intermediul
unui cablu CYABY 3x6mmp, montat ingropat in pamant la h=-1000mm, proteja in tub de protectie
cu o rezistentd mecanica de minim 750N. La plecarea din postul de transformare se v-a proteja
printr-o sigurantd automata 2P/32A.

Din BMPT se v-a alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5 mmp, respective
CYABY 3x1,5mmp, in fuctie de lungime reducandu-se sectiunea cablului din cauzu lungimii
traseului si a caderii de tensiune. La plecarea din BMPT se traseul de cablu se v-a proteja prin
siguranta automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator tip astro 10A pe sina.

Se vor mai alimenta din BMPT si compactoarele de hartie, aliemntarea acestora se va face din
BMPT prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mmp, montat ingropaat in paimant la h=-
1000mm, protejat pe toata lungimea lui prin tub de protectie cu rezistentd mecanici de minim 750N.
La plecarea din BMPT fiecare compactor se va proteja prinsigurantd automata 4P/25A.

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice voar avea neutrul distinct fatd de conductorul de protectie pana la tabloul electric.
Conductorul de prtectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minima de 2,5 mmp
cand distributia se realizeazi in conductoare montate in tuburi de protectie sau de 1,5 cand
conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea conductorului de
protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active i nu se va intrerupe.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a previzut:
- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;
- Legarea la priza de pimant ca mijloc suplimentar de protectie.
Tabloul electric se v-a lega printr-o intalatie de egalizare a potentialelor la prize de piméant. Aceasti
bard de egalizare a potentialelor este conectat la priza de pamant prin intermediul unei piese de
separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pimant pentru a se
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putea realiza masurarea acesteia, de asemenea deoare containerele sunt metalice si acestea se vor
lega la prize de pamant printr-o piesa de separate fiecare in parte.

Priza de legare la paimant se va realiza de-a lungul clidirii cu elecrozi orizontali din platbanda de otel
zincatd 25x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor monta ingropat la h=-
1000 mm de la cota terenului existent iar distanta dintre electrozi de impamantare verticali va fi de
1500 mm. imbinirile dintre electrozii verticali si orizontali se realizeaza numai prin sudura, prin
suprapunerea elementelor care se imbina pe cel putin 100 mm, imbindrile prin suduri se vor proteja
cu bitum, acestea dandu-se cat inca sudura este caldd pe o distanti de minim 250 mm iﬁ”stﬁnga siin
dreapta de la marginea partii sudate.

Prizele de legare la pamant aftificiale nu trebuie si depaseasci valoarea de 4 Q.

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalatia de paratrisnet contracareazi efectele descarcérilor atmosferice asupra constructiei, avand
rolul de a capta si scurge sprc¢ pimant sarcinile termice din atmosferd, pe méasura aparitiei lor.
Datorita naturii constructiei, 4 formelor geometrice cit si a amplasamentului cladirii raportat la
zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ci este necesara o instalatie de sine statitoare de
captare a descircirilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului [EPT este realizata cu un dispozitiv
PDA(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau sindilar, montate pe tija cu inilfimea de 3
m, fiind montat pe o tija metalicd cu indltimea de 10 m §i se v-a conecta la priza de pamant ce are o
rezistentd mai micid de 1 Q.

Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.

INSTALATIA DE CURENTISLABI

La cererea beneficiarului intreaga contructie v-a fi supravegheata video, prin intermediul a 8 camere
video exterioare montate pe stipii exteriori astfel incit si protejeze intreaga constructie. Se vor
alimenta prin cablu UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toata lungime lor in tub de protectie. in birou
se vor monta prize de date.

intocmit,

Ing. Candea Cilin-Ionut
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